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Il sottoscritto geom. Luigi Rocco Cotroneo iscritto al collegio dei Geometri della
provincia di Reggio Calabria col num. 1688 e con studio Tecnico in Cinquefrondi alla c.da
Petricciana,46 aderendo al conferimento di incarico professionale ricevuto, con la presente
illustra lo studio condotto per come disposto dal DPR 207/2010 all' art. 35 relativo alla

“Ristrutturazione villa comunale ” nel comune di Cinquefrondi.

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - ARREDO OPERE A VERDE E

GIOCHI -
delle opere di “Ristrutturazione Villa comunale”

1. PREMESSA

| lavori relazionati di seguito si riferiscono alla ristrutturazione della Villa Comunale di

Cinquefrondi, migliorandone la fruizione e la messa in sicurezza negli impianti.

La villa comunale & uno dei pochi parchi destinati a verde pubblico attrezzato del comune
di Cinquefrondi & visto la sua locazione centrale ricopre un ruolo soprattutto sociale in

considerazione della facilita di fruizione.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il parco cittadino oggetto di ristrutturazione e limitante con la strada provinciale e da cui
trova accesso, SP 4 ( via Vittorio Emanuele) asse viario fondamentale per il comune. La
struttura che si trova a poche centinaia di metri dalla piazza della Repubblica € inserita nel
P.d.F. vigente nel comune di Cinquefrondi nella zona denominata “ Verde Pubblico

Attrezzato”.



3. PRINCIPALI REALIZZAZIONI DELL INTERVENTO

L’intervento interessa in particolare:

e La sostituzione delle sedute con panchine prefabbricate e panchine realizzate in
opera.

¢ Ripristino dei pali luce posti sulla balconata e risanamento dei basamenti;

e Realizzazione di nuovo impianto illuminante ( vedi elab. 3);

e Creazione di nuovi vialetti in porfido;

e Sistemazione balconata e risanamento basamenti.

4 Panchine;

4.1 Panchine realizzate in opera

La struttura sara realizzata in cls armato e richiamera per forma quello di un sasso levigato
tondeggiante, volendo simboleggiare la vicinanza con le pietre granitiche della vicina
flumara, lavorate da maestri scalpellini per farle diventare macine per i numerosi frantoi
presenti nel paese.

La realizzazione della struttura principale sara in c.l.s. armato rifinito con graniglia, per
dare I'effetto del sasso.

La parte retrostante sara abbellita da una muratura in cls rivestita con pietra tipo Luserna o
Reggina.

Le sedute sporgenti dal " masso" verranno rifinite con toghe.

La base sara realizzata con pietra in Porfido, ampiamente usata nei percorsi all'interno

della villa.



4.2 Sistema di costruzione e materiali da usare
Calcestruzzi in fondazioni : Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm3;
dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, tipo cemento 42,5. | quantitativi dei
diversi materiali inerti da impiegare per la composizione dei conglomerati dovranno

corrispondere alle seguenti proporzioni ( sabbia 0.40 m®, ghiaia 0.8 m°):

Calcestruzzi in elevazione : Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmg;
dimensione massima degli inerti pari a 20 mm, tipo cemento 42,5. | quantitativi dei
diversi materiali inerti da impiegare per la composizione dei conglomerati dovranno

corrispondere alle seguenti proporzioni ( sabbia 0.40 m*, ghiaia 0.8 m°):

La distribuzione granulometrica degli inerti, il cemento e la consistenza degli impasto
sono determinati in funzione alla destinazione d'uso. Tutti i calcestruzzi messi in opera

dovranno essere costipati mediante vibratore meccanico.

Acciaio tipo B450C ( ad aderenza migliorata ) avente una tensione caratteristica di
snervamento minima garantita di 450.00 N/mm? e una tensione caratteristica a rottura
minima di 540.00 N/mm? . Nei riguardi della saldabilita, alle proprieta meccaniche, alle
prove di piega e di raddrizzamento deve rispettare quanto previsto dal D.M.
14/01/2008.

| rivestimenti delle fioriere saranno in pietra di Luserna, con giunti fugati e listellati.



La realizzazione della semisfera superiore sara realizzata con casseri a perdere,
prima della ripresa dei getti di cls si dovra stendere, sulla faccia a contatto col nuovo
getto adesivo epossidico bicomponente.

Il rivestimento del masso dovra essere effettuato con plastico granigliato a base di

resine sintetiche e griglie con spessore medio da 2 mm.

4.3 Panchina prefabbricata:

La panchina che sostituira le vecchie sedute obsolete e in gran parte ammalorate e
inutilizzabile sara in struttura in acciaio zincato secondo i disegni in modo da essere

durevole e resistente all'intemperie.




4 Opere a verde

La ristrutturazione della villa comunale di Cinquefrondi & stata pensata in modo tale da
non creare nuovi percorsi pedonali a danno di taglio di alberature o essenze arbusti,
bensi si € intervenuto cercando di riqualificare i percorsi pedonali esistenti, rimovendo
per sostituirli i cordonali delle aiuole, ripiantando le siepe negli ampi spazi, dove la
pianta e stata divelta, potando I'essenza dove si € sviluppata selvaggiamente. Inoltre,
si € intervenuti nell'aiuole con formazione di tappeto erboso previo sistemazione dello

strato vegetale, potatura delle siepi, rigenerazione di manto erboso.

5 Giochi

Al fine di non sminuire il cuore della villa comunale che é essenzialmente concentrata
nel parco ludico dedicato alla prima infanzia, si € provveduto a sostituire i giochi inservibili,
con stessi aventi medesime caratteristiche. Si sono inseriti giochi a molla in legno
multistrato, struttura a gioco mudulare in legno a pino tratto. Al basamento del gioco verra
realizzata base di cls su scasso di terreno, e sulla quale verra posta pavimentazione in

gomma - anticaduta - con spessore mimimo di mm 45.

6. Pavimentazione

Verranno incrementati i percorsi pedonali e sistemati quelli esistenti utilizzando la
stessa tipologia di materiale, e quindi verranno usate lastre di porfido su sottofondo di cls.

| nuovi percorsi verranno realizzati su basamenti in calcestruzzo utilizzando lastre
irregolari di profido, con larghezza non inferiore ai 150 cm, e filo superiore posto a livello

del terreno esistente.

7. Sistemazione balconata in ferro e basamenti.

La sistemazione della balconata in ferro, che perimetra tutto il percorso della villa
comunale, prevedera le seguenti lavorazioni: Pulitura dei ferri ( curvilinee, linearee, etc
etc.) con sverniciatura meccanica e con sfridatura in carta vetrata nei punti piu stretti;
saldatura dei pezzi mancanti e ricomposizione degli stessi secondo i disegni ( vedi elab.

12); trattamento antiruggine e verniciatura con smalto oleosintetico.



| basamenti, esistenti verranno risanati mediante demolizioni delle parti ammalorate e
friabili, spazzolatura meccanica e/o manuale, applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo, ripristino con malta cementizia fibrornforzata con microfribre sintetiche.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d’armatura.
DATI TECNICI:

Dimensione massima dell’aggregato: 0,5 mm.

Rapporto dell'impasto: comp. A: comp. B=3: 1.

Spessore minimo di applicazione: 2 mm.

Classificazione: EN 1504-7.

Malta bicomponente a basso modulo per il risanamento del calcestruzzo.

DATI TECNICI:

Dimensione massima dell’aggregato: 2,5 mm.

Rapporto dell’impasto: 100 parti di MAPEGROUT BM comp. A con 18,8 parti di
MAPEGROUT BM comp. B.

Spessore minimo di applicazione: 1 cm.

Spessore massimo di applicazione: 3,5 cm per strato.

Classificazione: EN 1504-3 -malta strutturale di classe R4.

Applicazione: spatola, cazzuola o macchina intonacatrice.

8 Sistemazioni pali di illuminazione in ferro

Il ripristino del palo di illuminazione esistente e poggiante sul basamento prevede le
seguenti lavorazioni :
Sverniciatura di tutto il palo in ferro, saldatura sulle parti in distacco, pittura antiruggine

all'ossido di ferro, verniciatura a smalto a due mani a coprire.



9. Vista interventi

Figura 2 rendering post intervento



Figura 3 Particolare balconata
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