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Premessa
Al fine di valutare ed ottimizzare la disposizione planimetrica dei diversi corpi illuminanti & stato eseguito

un apposito studio illuminotecnico che ha consentito di addivenire all’effettiva valutazione della capacita
illuminante dell'impianto di pubblica illuminazione.

A tale scopo si e realizzata una modellazione numerica avvalendosi di uno specifico software di settore: il
DIALux che, appunto, fissata la posizione dei diversi corpi illuminanti nonché le specifiche tecniche degli
stessi, consente di valutare, dipartendo dai valori dei flussi luminosi emessi dalle singole lampade, i valori di
Lux percepiti a terra sulla superficie di calpestio.

Nel prosieguo della presente relazione verranno esposti i calcoli eseguiti ed i risultati cui si € addivenuti. Al
solo fine di poter esplicitare il modello numerico sono stati assunti a riferimento taluni corpi illuminanti di
marchio noto e diffuso sul territorio nazionale. Tale assunzione non obbliga in alcuna misura le scelte
dell'impresa che sara unicamente tenuta a disporre in opera apparecchi illuminanti capaci di garantire il

livello prestazionale richiesto.

Schema planimetrico dei corpi illuminanti

Neri Light 22-LED 740 7500lm NLG12 XX223L123M3
7500 Im, 73.0W, 1 x 1 x M3-740 (Fattore di correzione 1.000).

Ma. Posizione [m] Rotazione [7]

X Y Z X Y z
1 362500 332.439 6.600 0.0 0.0 0.0
2 357 182 334137 6600 0.0 0.0 0.0
3 379.931 340.878 6.600 0.0 0.0 180.0
4 344 556 340.051 6.600 0.0 0.0 180.0
5 326.536 330.690 6.600 0.0 0.0 0.0
6 320631 340.503 6.600 0.0 0.0 180.0
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Lista dei corpi illuminanti di riferimento

6 Pezzo  Ner Light 22-LED 740 7500im NLG12

HAH223123M3

Articolo Mo.: Light 22-LED 740 7500Im MLG12

Flusso luminoso (Lampada): 7500 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 7500 Im
Potenza lampade: 7T3.0W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 77 96 100 100
Dotazione: 1 x M3-740 (Fattore di comazione
1.000).

Per unimmagine della

lampada consultare il g N
nostro catalogo s N, *2::{1\
lampade. \ 5

Neri Light 22-LED 740 7500lm NLG12 XX223L123M3 / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 77 96 100 100

Emissione luminosa 1:
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A causa dell’assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Dati di pianificazione
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Scena esterna 1/ Dati di pianificazione

Tas5340m
, . 31556
28598 40970 m
Fattore di manutenzione: 0.90, ULR {Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:885

Distinta lampade

Mo. Perzzo Denominazione (Fattore di correziong) % (Lampada) [Im] <& (Lampadine) [Im] P [W]
Meri Light 22-LED 740 7500lm NLG12
1 6 xx223L123m3 (1.000) 7500 700 730
Totale: 45000 Totale: 45000 438.0
Isolinee e livelli di grigio
S 20 s L _ 20 A 20, 2278 m
f_a—g0 T~ — ' 19.23
40
\xdtl B0 40 "
N 40 40 Ve 20, -~
. ) 7.18
- i L 4 L L " " J UUU
0.00 510 57.07 70.02 80.54 91.34 9867 m
Walori in Lux, Scala 1 : 706
Posizione della supericie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(315590 m, 343.950 m, 0.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em f1x] EI'nin [1x] Emax (] En1.in / Em Ernin ! Emax
22 0.20 i) 0.009 0.003
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2278m
19.23

7.8

0.00

L 4

57.07 7002 8064 9134 9867m

000 5.10
T 7]
20 40 a0 =

Scala1: 706

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(315590 m, 343.950 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [x] Emir1 [ix] Ema.u [x] Emin / Em
22 0.20 67 0.009

E,

1lj]

! E

0.003
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Grafica dei valori

7.18

0.00
0.00 510 57.07 002 80,54 91,34 98687 m

[E—) k 4 £ EP——

Walori in Lux, Scala 1. 706
Impossibile visualizzare tutti | valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena estema:

Punto contrassegnato:

(315,590 m, 343.950 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em (1] Emir1 [ Emax (] Err|.in / Em Emin / Emax
22 020 67 0.009 0.003

Posizione della superficie nella scena

estema:
D Riguadro corrante Punto contrassegnato:
[ At riquad (315590 m, 343.950 m, 0.000 m)
l ; Riguadi senza valori ].f—’/_,—]

21.973 ! / / / / ! i 4739 GA&2 !
21.801 / / / / / I ! 14 16 13
21.628 ! / / / / ! 12 15 19 21
21.456 ! / / / / 10 12 15 20 21
21.284 / / / {969 11 13 14 18 20
21.111 ! / / /998 11 13 15 19 20
20.939 / / /I B40 10 11 13 15 18 21
20.767 ! I B46 920 11 12 14 15 20 21

m 0390 1.169 1.948 2727 3506 4.285 5.064 5.843 6.622 T.402
Attenzione: Le coordinate g riferscono all1rnmag|r|e mppresenma E0pra. Walorl In Lux.
Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Err|.in / Em Emin / Emax
22 020 67 0.009 0.003
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Rendering 3D
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Rendering a colori sfalsati
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