FASE 1 -

FASE 4 -

<

Esecuzione scavo con intercettazione della posizione esatta della condotta fognaria esistente
Dimensione scavo circa 300X300 cm x h 2,5 metri

//\

Posizionamento in opera di pozzetto prefabbricato avvalendosi di mezzi meccanici di adeguata portata

//|\

FASE 2-  Sbadacchitura pareti di scavo e realizzazione bypass temporaneo

Condotta di bypass in corrugato @ 200

/{\

FASE 5- Raccordo della condotta fognaria al nuovo pozzetto FASE 6 - Rimozione bypass,
Chiusura fori di bypass
Rimozione sbadacchiature

Reinterro

//|\

FASE 3 - Rimozione porzione di condotta per d= 170 cm previa otturazione con tappo in colata
di catrame o altro sistema idoneo

//|\

COMUNE DI CINQUEFRONDI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -
- VIA VITTORIO EMANUELE.

PIANTA SBADACCHIATURA PROVVISIONALE

L EGENDA

H Corrente verticale 200X200 mm

B Contrasto sp. 25 mm
(3 ) Sbadacchiatura in legno sp. 50 mm

o palancola equivalente

Concordare le modalita di realizzazione
con il CSE prima della realizzazione
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