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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr.1
A.P.01

Nr. 2
A.P.02

Nr.3
A.P.03

Nr. 4
A.P.04

Nr.5
A.P.05

Nr. 6
A.P.06

Nr.7
A.P. 07

Nr. 8
A.P.08

Nr.9
A.P.09

Nr. 10
A.P. 10

Nr. 11
AP.11

Fornitura e posain operadi cubetti in pietra Reggina posti in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione,
guest'ultimo da pagarsi a parte, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento,
della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento 8x8x10 cm.

euro (sessantatre/04)

Fornitura e posa in opera di basole in pietra Reggina, per pavimentazioni esterne, di larghezza cm 20 e lunghezza a correre. |l tutto
messo in opera su letto di malta cementizia, su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella
fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, il letto di mata cementizia sp. 10 cm, la sigillatura dei giunti,
I'esecuzione di pezzi specidli, la pulitura finae e quant'altro necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore cm 2

euro (settantasette/58)

Fornitura e posa in opera di cordoli di pietralocale "Pietra Reggina' per aiuole o gradoni o marciapiedi di atezzacm 25 e lunghezza a
correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigali in vista smussati. Il tutto posto in opera su
idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso I'onere per I'esecuzione di pezzi specidli, il sollevamento
del materiae, il trasporto, le sgillature dei giunti, la puliturafinae e quant'atro necessario per dare I'opera finita a perfettaregola darte. Il
cordonale dovra essere conforme ale norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 10

euro (quarantaquattro/94)

Fornitura e posain operadi basole afilo di sega, per pavimentazione esterna, tagliate a macchina su tutti i lati in pietra Reggina, di
larghezza cm 20 e lunghezza a correre. |l tutto messo in opera su letto di malta cementizia, su idoneo sottofondo in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte. Compreso nellafornitura del materiale, il carico, il trasporto elo scarico in sito, il letto di malta
cementiziasp. 10 cm, lasigillaturade giunti, I'esecuzione di pezzi speciali, la puliturafinale e quant'altro necessario per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Spessore cm 6

euro (centocinquantaotto/91)

Forniturae posain operadi elemento raggiungi quota carrabilein c.a di altezzacm 10/15, di qualsiasia dimensione e spessore; con
risega sia per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che per I’ appoggio sul pozzetto, fornito e posto in opera compreso ogni onere e
magistero. Altezzacm. 10/15

euro (quarantaquattro/00)

Forniturae posain operadi pozzetto prefabbricato carrabile, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'immissione di tubi, completo di elemento raggiungi quota carrabilein c.a di altezza cm 10/15 con risega sia per la
sovrapposizione del chiusino in ghisa che per I’ appoggio sul pozzetto, compreso ogni onere e magistero per I'allaccio atenutacon le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dim.
interne 50x50x50 cm o circolare diam. 50 cm ed h=50 cm - spessore pareti cm 7/8.

euro (centoquar antaquattro/83)

Messain quota di solette, botole, caditoie, relativamente a pozzetti in opera o prefabbricati, di fognatura, acquedotto, linee elettriche,
dati, comprendente la demolizione dell'esistente e la nuova realizzazione, sia della soletta ove occorrente che dei tratti esterni di
innalzamento, il riposizionamento della botola smontata (che non deve essere danneggiata a responsabilita dell'impresa), i getti, le
casserature, I'acciaio per le eventuali armature, le boiacche, eventuali malte espansive a presarapida, le vibrazioni dei getti, altre
demolizioni ed eventuale trasporto arifiuto, smaltito a norma di legge, dei materiali risultanti dalle lavorazioni.

L'innalzamento o abbassamento € previsto fino ad una differenza di quota massima fra I'esistente e quelladi progetto, pari a 30 cm
euro (novanta/00)

Fornitura e posain operadi centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa con 12 attacchi da 1/2", completo di: saracinescadi chiusura
comandata da volantino superiore; rubinetti e tappi di chiusura al’ attacco di ogni presa; flangiadi base in ghisa sferoidale per il
collegamento allarete idrica completa di guarnizioni e bulloni. Ogni onere, materiale e quant’ altro necessario per dare |’ apparecchio
completo aregola d’ arte e perfettamente funzionante. Pressione di esercizio 16 bar

euro (duecentoquar antasette/66)

Fornitura del materiale ed esecuzione dei lavori relativi agli allacci delle utenze alla nuova rete fognaria. Compreso: scavo; tubazione
in PVC diametro 160 mm; sifonein PV C rigido (diametro 160 mm) autopulente a doppia ispezione con tappi e ventilazione
integrata; pozzetto in cemento vibrato o in materiale plastico 40x40x40 cm completo di coperchio; rinfianco; rinterro e quanto altro
occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.

euro (centodiciannove/64)

Esecuzione di carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, contralli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posain operadi
impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi. Diametro da 153 mm fino a mm 450

euro (uno/50)

Fornitura e pasain operadi punto di pubblicailluminazione composto da: plinto in cls avente dimensioni idonee per riportare aterrai
carichi trasmessi dal palo; palo in acciaio e ghisa; shraccio porta corpo illuminante in ghisa; corpo illuminante. Il plinto di fondazione
sararealizzato in calcestruzzo con dimensioni minime di 70X70X100 cm. Il palo verticale sara del tipo rastremato con fusto a sezione
circolare in acciaio zincato a caldo secondo norma UNI EN 1SO 146; sara composto datre tubi traloro saldati in corrispondenza delle
rastremazioni. L' altezza complessiva del palo sara pari a 700 cm e le tre rastremazioni avranno, dalla base allacima, in sequenzale
seguenti lunghezze indicative: cm 400, cm 200, cm 100; con la medesima sequenza avranno i seguenti diametri: mm 127, mm 102,
mm 60. | diversi tronconi di palo, in corrispondenza delle rastremazioni saranno muniti di raccordi decorativi in ghisa. Al piede del
palo verra collocato un basamento in ghisa con altezza all’incirca pari acm 110 - 120 cm, caratterizzato da un plinto quadro con
angoli smussati ed altezzaindicativadi 10 - 15 cm, sormontato da una formatorica. || basamento contiene uno sportello d’ispezione
per I'impianto elettrico che alimentail corpo illuminante. Il palo saradotato: di vite per la messa a terra segnalata da apposita
piastring; di un’asolaidonea per il montaggio di morsettierein classe Il di isolamento con o senza fusibile (mod. Conchiglia) in

m2

m2

m2

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cm

63,04

77,58

158,91

44,00

144,83

90,00

247,66

119,64

1,50
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Nr. 12
A.P.12

Nr. 13
A.P.13

Nr. 14
AP.14

Nr. 15
PR.E.00110.
030.a

Nr. 16
PR.E.00120.
010.a

Nr. 17
PR.E.00150.
010.a

Nr. 18

corrispondenza del portello del primo elemento di ghisa; di un’asola per il passaggio dei cavi all’interno. Una guaina termoretraibile
altanon meno di cm. 20, formata da materiali compositi (poliolefi nico irradiato e mastice butilico) dovra essere applicata alla base
del palo per proteggerlo dalla corrosione. Lo sbraccio di supporto del corpo illuminante sara composto come segue. Tubo in acciaio
zZincato a caldo alto circa 200 cm e con dimetro minimo di cm 6 per I'innesto su palo, dotato di flangia e di foro per il passaggio del
cavo di alimentazione. Raccordo decorativo in ghisarealizzato in unica fusione. Anello per il sostegno inferiore del braccio a
pastorale in acciaio zincato a caldo dotato di sistema di fissaggio al tubo di sostegno. Anello per il sostegno superiore del braccio.
Braccio a pastorale, alto cm. 160 con sporgenza ad assemblaggio ultimato di cm. 120. La struttura del braccio &in tubo di acciaio,
decori in ghisa sferoidale e attacchi di sostegno in ghisa sferoidale, il tutto zincato a caldo. Il braccio vienefissato agli anelli di
sostegno per mezzo di quattro viti ed e dotato nella sua parte terminale, anch’essain ghisa sferoidale, di una filettatura 3/4” GAS per
il fissaggio del corpo illuminante. Il corpo illuminante & conforme ale norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; N 62031; EN 55015 EMC;
EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471 ed e dotato di marchiatura CE. Il fissaggio avviene mediante attacco con tubo filettato
maschio G 3/4" e pressacavo interno. | materiali che lo compongono sono di alluminio e lamiera pressofusi e viteriein acciaio inox.
La struttura e le componenti principali sono quelle di seguito riepilogate: telaio superiore circolare composto da un corpoin
pressofusione di alluminio, decorato da modanature e daunavisierainferiorein lamieradi aluminio; telaio inferiore circolare in
pressofusione di alluminio incernierato allavisiera; guarnizione in neoprenefrai telai inferiore e superiore. Le ottiche dovranno
possedere le seguenti specifiche minime: lente rifrattiva - illuminazione stradale - classi ME; lenterifrattiva - illuminazione stradale e
areemiste - classi CE-S. Gli ausiliari elettrici dovranno avere le seguenti specifiche minime: alimentatore elettronico programmabile
per moduli LED; morsettiera per cavi con sezione. max. 2,5 mmg. Ulteriori specifiche di dettaglio potranno essere riportate negli
elaborati progettuali.Le superfici dei diversi componenti metallici dovranno essere protette con cicli di verniciatura dei materiali
secondo |e specifiche del produttore per essere idonee all’impiego in ambienti esterni. Si comprende inoltre nel prezzo unitario del
singolo punto d'illuminazione I onere per lo smontaggio e lo stoccaggio in luogo indicato dallaD.LL. del palo preesistente di cui il
presente ne costituisce la sostituzione.

euro (tremilaottocentoquar antadue/79)

Fornitura e posa in opera di panchina fissa in fusione di ghisa sferoidale UNI EN 1563 e legno di iroko o essenza similare. Ogni
panchina é composta da due elementi in ghisa ati cm 80, lunghi cm 66, con funzioni di sostegno della panchina. Ogni sostegno in
ghisa e dotato di due murature alte cm 12 e larghe cm 5, distanziate tra loro con interasse di 25 cm; ogni sostegno & inoltre dotato di
attacchi per letavolein legno del sedile e della spalliera. Ogni panchina éinoltre dotata di un sedile composto da n® 14 tavolein legno
massello di iroko o essenza similare, lunghe cm 180, larghe ognuna cm 4, con spessore di 3,5 cm. Ogni tavola é fissata al sostegno in
ghisa con quattro viti M6 in acciaio inox. La panchina assemblata ha le seguenti misure: altezza totale cm 80, lunghezza totale cm
180 - larghezza totale cm 66 - interasse tra i sostegni cm 134 - altezza del sedile cm 43 - altezza dello schienale cm 80 - inclinazione
fra sedile e schienale cm 108. Le superfici dovranno essere protette con cicli di verniciatura del materiali secondo le specifiche del
produttore per essere idonee al’impiego in ambienti esterni.

euro (millequarantadue/77)

Fornitura e posain opera di cestino portarifiuti con posacenere avente dimensioni indicative di 100 cm di altezza, larghezza pari a 50
cm e volume di contenimento pari a 30 - 35 litri. |l cestino sara composto come di seguito specificato. Colonna alta al’incircacm 90
composta da un tubo con diametro di 50 mm in acciaio e una basein ghisaataall’incirca 35 dotata di flangia sormontata da uno
zoccolo circolare; la base vienefissataa tubo in acciaio. Il tubo in acciaio éfissato al plinto di fondazione. Cesto ovale, realizzato in
lamieradi acciaio zincato a caldo dello spessore minimo di 15/10; il fondo del cesto € dotato di fori per consentire all’ acqua di
defluire ed e fissato con viti alla colonna. Ghiera ovale con copertura, realizzata in alluminio, incernierata alla colonna con una spina
elastica. La ghieradeve potersi svincolare dal cesto mediante linguetta a scatto o altro meccanismo. Posacenere fissato mediante viti
alla colonna. Le superfici dovranno essere protette con cicli di verniciaturadel materiali secondo le specifiche del produttore per
essere idonee all’impiego in ambienti esterni.

euro (seicentoventiquattro/34)

Fornitura e posain opera di targa commemorativa, realizzatain marmo o pietra naturale, con testo inciso e contenuto secondo le
indicazioni date dallaD.LL.; lo spessore della lastra dovra essere concordato in funzione delle specifiche del materiale chela
costituisce. La targa dovra essere fissata a muro, nella posizione che verraindicatadallaD.LL., con tasselli ad inserto metallico in
acciaio inox adatti a sopportarneil peso. Vistala natura variegata del mercato di settore, ritenuto quantomeno inopportuno prefissarne
specifiche caratteristiche tipologiche, si richiede che ogni scelta sulle specifiche estetiche venga preventivamente concordata con la
D.LL. che, asuo insindacabile giudizio, potra accettare 0 meno quanto proposto dall’impresa appaltatrice. Il prezzo, fissato a forfait,
dovra essere congruo con il pregio dei materiali che compongono latarga nonché con la qualita estetica e prestazionale delle incisioni
o dei rilievi.

Latarga dovra essere completata con il logo dell’ ente, anch’ impresso mediante incisione, la cui grafica verra per tempo
consegnata al’impresadalla D.LL. secondo leindicazioni ricevute dalla committenza.

Ladimensione indicative della targa saranno pari a 100X150 cm dovendosi accettare che per le esigenze d’incisione queste possano
subire variazioni in aumento o in diminuzione.

euro (ottocentocinquantaguattr 0/42)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)

euro (sel/55)

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventudi acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, Iapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/55)

Trasporto arifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (otto/48)

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

mc

mc

mc

3842,79

1°042,77

624,34

854,42

6,55

8,55

8,48
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PR.E.00160. |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
010.f parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario dla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell 'avvenuto
smatimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER
17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
euro (zero/01) kg 0,01
Nr. 19 idem c.s. ...oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
PR.E.00160. |euro (zero/10) kg 0,10
010.n
Nr. 20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.00310. |prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'atro necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
010.c soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?
euro (centodue/08) mc 102,08
Nr. 21 idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/m?
PR.E.00310. |euro (centootto/41) mc 108,41
010.d
Nr. 22 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.00310. |degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (Sump) $4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciae di
020.a Appalto, compresa la vibrazione e quant'dtro necessario per dare un'opera redlizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, eferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm2
euro (centodiciotto/55) mc 118,55
Nr. 23 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
PR.E.00330. |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 metri da piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
010.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (trentaguattr 0/29) mqg 34,29
Nr. 24 Rete in acciaio dettrosadata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
PR.E.00340. |misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosadata a maglia quadra di qualsiasi
020.a dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliataa misura,
euro (due/6l) kg 2,61
Nr. 25 Rinterro con materiade di risulta proveniente da scavo, compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materidi
PR.E.0140.1 |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere &) Rinterro con
o/ materiale di risulta proveniente da scavo
a) euro (dieci/46) mc 10,46
Nr. 26 Pavimentazione in cubetti di pietralavica e/o porfido posti in operain letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, questultimo
PR.E.02210. |dapagarsi aparte, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materide di alettamento, della battitura,
010.c sigillatura ecc. e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento
8x8x10 cm
euro (sessantatre/04) mqg 63,04
Nr. 27 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a
PR.E.02210. |parte, compreso |'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura
030.c €ecc. e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm
euro (settantaguattr 0/42) mqg 74,42
Nr. 28 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione,
PR.E.02210. |quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso I'onere delle interruzioni intorno agli aberi, chiusini, pendenze, del materiale di alettamento,
090.b della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento 8x8x10 cm
euro (settantatre/23) mqg 73,23
Nr. 29 Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sullafaccia ed negli assetti, riposte in operaa secco su letto di sabbiadi altezza pari a 10
PR.E.02210. |cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto arifiuto delle scrie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di
140.a vecchie basole
euro (sessanta/77) mq 60,77
Nr. 30 Sola posa senza rilavorazione a puntillo 0 a bacciarda di basoleresi a pié d'operadal’Amministrazione
PR.E.02210. |euro (trentaotto/29) mq 38,29
150.a
Nr. 31 Forniturae posain opera di cordoli curvi di pietralocale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile dacm 15
PR.E.02250. |a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista
030.a smussati. |l tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso I'onere per I'esecuzione
di pezzi specidi, il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finde e quant'atro necessario per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte. 1l cordonale dovra essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.
Larghezzacm 10
euro (settantasette/45) m 77,45
Nr. 32 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80} C, corpo e calotta in ghisa sede
PR.1.00210.1 |sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscitaregolabileda 1,5 a
80.c 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino a DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

guanto atro occorre per dare il lavoro finito.Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro

"nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q=35

euro (millesai centoottantasei/36) cad 1'686,36
Nr. 33 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 Il), non
PR.L.00210. |propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 1), con guaina di mescola isolante con elevate
170d caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominai 600/

1000 V ad una temperatura di esercizio max 70} C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare

stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEl 20-22 Il, la

marca o provenienzadi prodotto, lamarcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x6 mm|

euro (sette/36) m 7,36
Nr. 34 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione €lettrica in polietilene ad ata densita, fornito in
PR.L.00240. |rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
130.f cavallotti di fissaggio Diametro mm 110

euro (sel/75) m 6,75
Nr. 35 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
PR.R.00210. |prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in operadi impianti, pluviali, scarichi:
110.c Su conglomerati cementizi Diametro da 81 mm fino amm 110

euro (zero/74) cm 0,74
Nr. 36 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato
PR.R.00220. |euro (duecentosessantasette/19) mc 267,19
050.b
Nr. 37 Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Reguired Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell’ acqua
PR.U.00130. |prodatti in conformita alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovra possedere il marchio di
060.b conformita di prodotto IIP €0 equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Il tubo

deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito siain barre che in rotoli. Fornito e postain operaa quasiasi dtezza e profondita

Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; I'eventuale

taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dala vigente normativa e la fornitura dei

relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:

lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3

mm

euro (cinque/6s) m 5,65
Nr. 38 idem c.s. ...diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
PR.U.00130. |euro (quindici/25) m 15,25
060.h
Nr. 39 Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo 1SO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di
PR.U.00150. |tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
020.d alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pib d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle

guarnizioni, prove idrauliche e quant'atro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate

oaPN 10 o PN 16 saracinescain ghisa sferoidale corpo piatto DN100

euro (trecentoguar antacinque/9l) cad 345,91
Nr. 40 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
PR.U.00240. |secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
010.d circonferenziale SN > (4-8) kN/m;. Il tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto [IP UNI €/o equivalente marchio di

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatural

di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del

letto di posae del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m} DN 350 mm e d im/min 300 mm

euro (trentadue/29) m 32,29
Nr. 41 idem c.s. ...anulare SN 8 kN/m{ DN 465 mm e d im/min 400 mm
PR.U.00240. |euro (sessantaquattro/60) m 64,60
020.9
Nr. 42 Sovrapprezzo ale voci U.02.40.10 - U.02.40.20 - U.02.40.30 per inserimento nella giunzione delle tubazioni in polietilene strutturato
PR.U.00240. |dta densita, di guarnizione singola o doppia a sezione rettangolare o quadrata premontata ed idroespandibile per garantire la tenuta
040.b idraulica dall'interno verso I'esterno e viceversa Per ogni ml di tubazione Diametro esterno 350 mm

euro (due/22) m 2,22
Nr. 43 idem c.s. ...Diametro esterno 465 mm
PR.U.00240. |euro (tre/50) m 3,50
040d
Nr. 44 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
PR.U.00420. |l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni,
010.d incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo 50x50x50 cm

euro (quarantaotto/54) cad 48,54
Nr. 45 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterdi per Iimmissione
PR.U.00420. |di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
030.e rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm

euro (quarantadue/39) cad 42,39
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 46 idem c.s. ...lo scavo 50x50x25 cm
PR.U.00420. |euro (ventiuno/40) cad 21,40
030.f
Nr. 47 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature
PR.U.00420. |idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastro dell’ anello successivo ma non della soletta di copertura poggiata su anello terminale
040.c piatto, confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di
cemento tipo CEM | 42,5 R ed armaturain rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di cm. 15 e con platea
pianain calcestruzzo armata dello spessore non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della condotta; Fornito e
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco el reinterro con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo. Dimensioni Interne cm. 150x150xh100
euro (seicentonove/59) cad 609,59
Nr. 48 ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI POZZETTO Dimensioni Interne 150x150xh100
PR.U.00420. |euro (quattrocentosessantacinque/27) cad 465,27
050.c
Nr. 49 Soletta di copertura prefabbricatain calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata granulometria, Rck 25 N/
PR.U.00420. \/mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM | 42,5 R ed armaturain doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e rinforzi, con spessore
060.c non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi stradali e con laformazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in
ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per I'allaccio atenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco el reinterro con la sola esclusione degli oneri per o scavo Dimensioni Esterne cm. 180x180
euro (trecentoventiquattro/15) cad 324,15
Nr. 50 Fornitura e posain operadi chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
PR.U.00420. |secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate 1SO 9001:2000 e marcati da un Ente di
190.a certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento
ed ogni atro onere e magistero Fornitura e posadi chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tref22) kg 3,22
Nr. 51 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
PR.U.00510. |distanza massimadi 5000 m Demolizione di misto cementato
070.a euro (quattordici/75) mc 14,75
Nr. 52 Fresaturadi pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.00510. |completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultad di fuori del cantiere Per spessori compresi finoa 3 cm &
080.a mq per ogni cm di spessore
euro (unol/78) mq 1,78
Nr. 53 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
PR.U.00510. |recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massimadi 10 km, asporto del materiale
100.a di alettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale per spessore finoacm 5
euro (tre/56) mq 3,56
Nr. 54 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
PR.U.00510. |recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discaricafino ad una distanzamassimadi 10 km, asporto del materiale
110.b di alettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
euro (diciannove/01) mq 19,01
Nr. 55 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornituradel materiali di apporto o la
PR.U.00520. |vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
150.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misuratain opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (trentaquattro/93) mc 34,93
Nr. 56 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
PR.U.0410.1 |necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
o/ a) Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
a) euro (venticinque/82) mc 25,82

Il Tecnico
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ANALISI PREZZI UNITARI

[Descrizione

Fornitura e posa in opera di cubetti in pietra Reggina posti in opera su letto di sabbia e cemento, su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,
sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm.

Unita di

IMPORTI EURO

Descrizione degli elementi misura Quantita Unitario Totale Incidenza
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,12 28,30 3,40
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,23 23,78 5,47
14,06%

Materiale
g;;xeltg i:mpietra Reggina t 0,20 134,62 26,92
Letto di sabbia e cemento:
350 Kg di cemento per 1 mc di mc 0,10 94,18 9,42
sabbia
Malta per riempimento fughe mc 0,003 100,00 0,30
Piastra vibrante da 500 Kg ora 0,050 39,02 1,95
SOMMANO EURO 47,46
Trasporto incidenza 5% % 2,37
SOMMANO EURO 49,83 85,94%
Spese generali 15% % 15% 49,83 7,47
Utile Impresa 10% % 10% 57,31 5,73
TOTALE Euro 63,04

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO MQ 63,04




AP.2

[Descrizione |
Fornitura e posa in opera di basole in pietra Reggina, per pavimentazioni esterne, di larghezza cm
20 e lunghezza a correre. Il tutto messo in opera su letto di malta cementizia, su idoneo sottofondo
in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Compreso nella fornitura del materiale, il carico,
il trasporto e lo scarico in sito, il letto di malta cementizia sp. 10 cm, la sigillatura dei giunti,
I'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte. Spessore 2 cm.
Descrizione degli elementi Uf"ta d Quantita - IMPORTI EURO Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,10 28,30 2,83
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,20 23,78 4,76
9,78%

Materiale
Basole in Pietra Reggina di
larghezza 20 cm e lunghezza mq 1,00 41,10 41,10
a correre - spessore 2 cm
Letto di malta cementizia: 350
Kg di cemento per 1 mc di mc 0,10 94,18 9,42
sabbia
Malta per riempimento fughe mc 0,003 100,00 0,30
SOMMANO EURO 58,40
Trasporto incidenza 5% % 2,92
SOMMANO EURO 61,32 90,22%
Spese generali 15% % 15% 61,32 9,20
Utile Impresa 10% % 10% 70,52 7,05
TOTALE Euro 77,58

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO MQ 77,58




AP.3

[Descrizione |

Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o
marciapiedi di altezza cm 25 e lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria
sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in
congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso I'onere per I'esecuzione di pezzi speciali, il
sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale dovra essere conforme alle
norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 10

Descrizione degli elementi Uf"ta d Quantita - lMPORTI EURO Incidenza

misura Unitario Totale

Manodopera

Operaio Specializzato ora 0,05 28,30 1,42

Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00

Operaio Comune ora 0,10 23,78 2,38

8,44%

Materiale

Cordoni in pietra Reggina

segati sui lati, lavorati sul

piano di calpestio, cm 25x10 m 1,00 29,00 29,00

lunghezza a correre

Letto di malta cementizia: 400

Kg di cemento per 1 mc di mc 0,01 94,18 0,94

sabbia

Malta per riempimento fughe mc 0,001 100,00 0,10

SOMMANO EURO 33,83

Trasporto incidenza 5% % 1,69

SOMMANO EURO 35,53 91,56%
Spese generali 15% % 15% 35,53 5,33

Utile Impresa 10% % 10% 40,86 4,09

TOTALE Euro 44,94

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO ML 44,94




AP.4

[Descrizione

Fornitura e posa in opera di basole a filo di sega, per pavimentazione esterna, tagliate a macchina
Su tutti i lati in pietra Reggina, di larghezza cm 20 e lunghezza a correre. Il tutto messo in opera su
letto di malta cementizia, su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
Compreso nella fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico in sito, il letto di malta
cementizia sp. 10 cm, la sigillatura dei giunti, I'esecuzione di pezzi speciali, la pulitura finale e
guant'altro necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore cm 6

- : . Unita di = IMPORTI EURO :
Descrizione degli elementi . Quantita — Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,25 28,30 7,08
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,25 23,78 5,95
8,19%

Materiale
Basole in pietraReggina
20x(h)6 cm e lunghezza a mq 1,00 95,00 95,00
correre
Letto di malta cementizia: 350
Kg di cemento per 1 mc di mc 0,10 113,47 11,35
sabbia
Malta per riempimento fughe mc 0,003 100,00 0,27
SOMMANO EURO 119,64
Trasporto incidenza 5% % 5,98
SOMMANO EURO 125,62 91,81%
Spese generali 15% % 15% 125,62 18,84
Utile Impresa 10% % 10% 144,46 14,45
TOTALE Euro 158,91

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO MQ 158,91




AP.5

[Descrizione

Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota carrabile in c.a. di altezza cm 10/15, di
qualsiasia dimensione e spessore; con risega sia per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che
per I'appoggio sul pozzetto, fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero. Altezza cm.

10/15
Descrizione degli elementi rLrJl?sILar:I Quantita Unitalrli\gPORTl I.Ergtig Incidenza
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,06 28,30 1,70
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,06 23,78 1,43
7,10%

Materiale
SOMMANO EURO 33,12
Trasporto incidenza 5% % 1,66
SOMMANO EURO 34,78 92,90%
Spese generali 15% % 15% 34,78 5,22
Utile Impresa 10% % 10% 40,00 4,00
TOTALE Euro 44,00

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO CAD 44,00




[Descrizione |
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, completo di elemento raggiungi quota
carrabile in c.a. di altezza cm 10/15 con risega sia per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che
per I'appoggio sul pozzetto, compreso ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo. Dim. interne 50x50x50 cm o circolare diam. 50 cm ed h=50 cm - spessore pareti cm
7/8.
o _ ) Unita di . IMPORTI EURO _
Descrizione degli elementi tadl lQuantita — Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,50 28,30 14,15
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,50 23,78 11,89
17,98%
Materiale
Pozzetto prefabbricato carrabile cad 1,00 50,00 50,00
Elemento raggingi quota
altezza 10/15 cm cad 1,00 30,00 30,00
Letto in cls., rinfianco e rinterro cad 1,00 3,00 3,00
SOMMANO EURO 109,04
Trasporto incidenza 5% % 5,45
SOMMANO EURO 114,49 82,02%
Spese generali 15% % 15% 114,49 17,17
Utile Impresa 10% % 10% 131,67 13,17
TOTALE Euro 144,83
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO A CADAUNO 144,83




[Descrizione |
Messa in quota di solette, botole, caditoie, relativamente a pozzetti in opera o prefabbricati, di
fognatura, acquedotto, linee elettriche, dati, comprendente la demolizione dell'esistente e la nuova
realizzazione, sia della soletta ove occorrente che dei tratti esterni di innalzamento, il
riposizionamento della botola smontata (che non deve essere danneggiata a responsabilita
dell'impresa), i getti, le casserature, l'acciaio per le eventuali armature, le boiacche, eventuali malte
espansive a presa rapida, le vibrazioni dei getti, altre demolizioni ed eventuale trasporto a rifiuto,
smaltito a norma di legge, dei materiali risultanti dalle lavorazioni.
L'innalzamento o abbassamento e previsto fino ad una differenza di quota massima fra I'esistente e
quella di progetto, pari a 30 cm
o . ) Unita di . IMPORTI EURO .
Descrizione degli elementi Quantita . Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,50 28,30 14,15
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,50 23,78 11,89
28,94%
Materiale
Altezza max cm 30 (Cls.,
casseforme; martello demolitore;
trasporto a rifiuto e smaltimento
in discarica autorizzata)
cad 1,00 41,70 41,70
SOMMANO EURO 67,74
Trasporto incidenza 5% % 3,39
SOMMANO EURO 71,13 71,06%
Spese generali 15% % 15% 71,13 10,67
Utile Impresa 10% % 10% 81,80 8,18
TOTALE Euro 89,98
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO A CADAUNO 90,00




[Descrizione |

Fornitura e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa con 12 attacchi, completo di:
saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore; rubinetti e tappi di chiusura all’attacco di
ogni presa; flangia di base in ghisa sferoidale per il collegamento alla rete idrica completa di
guarnizioni e bulloni. Ogni onere, materiale e quant’altro necessario per dare I'apparecchio completo
a regola d’arte e perfettamente funzionante. Pressione di esercizio 16 bar

. . . Unita di . IMPORTI EURO _
Descrizione degli elementi tadl lQuantita — Incidenza
misura Unitario Totale

Manodopera

Operaio Specializzato ora 0,70 28,30 19,81

Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00

Operaio Comune ora 0,70 23,78 16,65

14,72%

Materiale

Tipo Gallo con 12 attacchi

completo di tutto il materiale cad 1,00 150,00 150,00

necessario.

SOMMANO EURO 186,46

Trasporto incidenza 5% % 9,32

SOMMANO EURO 195,78 85,28%
Spese generali 15% % 15% 195,78 29,37

Utile Impresa 10% % 10% 225,15 22,51

TOTALE Euro 247,66

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO A CADAUNO 247,66




[Descrizione |
Fornitura del materiale ed esecuzione dei lavori relativi agli allacci delle utenze alla nuova rete
fognaria. Compreso: scavo; tubazione in PVC diametro 160 mm; sifone in PVC rigido (diametro 160
mm) autopulente a doppia ispezione con tappi e ventilazione integrata; pozzetto in cemento vibrato o
in materiale plastico 40x40x40 cm completo di coperchio; rinfianco; rinterro e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.
o . ) Unita di . IMPORTI EURO .
Descrizione degli elementi Quantita . Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,00 28,30 0,00
Operaio Qualificato ora 0,70 26,32 18,42
Operaio Comune ora 0,70 23,78 16,65
29,31%
Materiale
Sifone in PVC a doppia ispezione cad 1,00 30,00 30,00
Pozzetto in cemento vibrato
40x40x40 cm completo di cad 1,00 10,00 10,00
coperchio
Tubazione in PVC diam. 160 mm,
scavo, rinfianco e rinterro Corpo 1,00 15,00 15,00
SOMMANO EURO 90,07
Trasporto incidenza 5% % 4,50
SOMMANO EURO 94,57 70,69%
Spese generali 15% % 15% 94,57 14,19
Utile Impresa 10% % 10% 108,76 10,88
TOTALE Euro 119,64
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO A CADAUNO 119,64




[Descrizione |

Esecuzione di carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per
prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su
conglomerati cementizi. Diametro da 153 mm fino a mm 450

- , , Unita di . IMPORTI EURO .
Descrizione degli elementi Quantita . Incidenza
misura Unitario Totale
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,014 28,30 0,40
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 0,014 23,78 0,33
48,64%
Materiale
Trapano a basamento ora 0,014 28,36 0,40
Acqua mc 0,003 0,79 0,00
SOMMANO EURO 1,13
Trasporto incidenza 5% % 0,06
SOMMANO EURO 1,18 51,36%
Spese generali 15% % 15% 1,18 0,18
Utile Impresa 10% % 10% 1,36 0,14
TOTALE Euro 1,50
PREZZO DI APPLICAZI ONE EURO A CM 1,50




[Descrizione

Fornitura e pasa in opera di punto di pubblica illuminazione composto da: plinto in cls avente dimensioni idonee per riportare a terra i
carichi trasmessi dal palo; palo in acciaio e ghisa; sbraccio porta corpo illuminante in ghisa; corpo illuminante. Il plinto di fondazione sara
realizzato in calcestruzzo con dimensioni minime di 70X70X100 cm. Il palo verticale sara del tipo rastremato con fusto a sezione circolare
in acciaio zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 146; sara composto da tre tubi tra loro saldati in corrispondenza delle
rastremazioni. L'altezza complessiva del palo sara pari a 700 cm e le tre rastremazioni avranno, dalla base alla cima, in sequenza le
seguenti lunghezze indicative: cm 400, cm 200, cm 100; con la medesima sequenza avranno i seguenti diametri: mm 127, mm 102, mm
60. | diversi tronconi di palo, in corrispondenza delle rastremazioni saranno muniti di raccordi decorativi in ghisa. Al piede del palo verra
collocato un basamento in ghisa con altezza all'incirca pari a cm 110 — 120 cm, caratterizzato da un plinto quadro con angoli smussati ed
altezza indicativa di 10 — 15 cm, sormontato da una forma torica. Il basamento contiene uno sportello d’ispezione per I'impianto elettrico
che alimenta il corpo illuminante. Il palo sara dotato: di vite per la messa a terra segnalata da apposita piastrina; di un’asola idonea per il
montaggio di morsettiere in classe Il di isolamento con o senza fusibile (mod. Conchiglia) in corrispondenza del portello del primo
elemento di ghisa; di un’asola per il passaggio dei cavi all'interno. Una guaina termoretraibile alta non meno di cm. 20, formata da
materiali compositi (poliolefi nico irradiato e mastice butilico) dovra essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione.
Lo sbraccio di supporto del corpo illuminante sara composto come segue. Tubo in acciaio zincato a caldo alto circa 200 cm e con dimetro
minimo di cm 6 per I'innesto su palo, dotato di flangia e di foro per il passaggio del cavo di alimentazione. Raccordo decorativo in ghisa
realizzato in unica fusione. Anello per il sostegno inferiore del braccio a pastorale in acciaio zincato a caldo dotato di sistema di fissaggio
al tubo di sostegno. Anello per il sostegno superiore del braccio. Braccio a pastorale, alto cm. 160 con sporgenza ad assemblaggio
ultimato di cm. 120. La struttura del braccio € in tubo di acciaio, decori in ghisa sferoidale e attacchi di sostegno in ghisa sferoidale, il tutto
zincato a caldo. Il braccio viene fissato agli anelli di sostegno per mezzo di quattro viti ed € dotato nella sua parte terminale, anch’essa in
ghisa sferoidale, di una filettatura 3/4” GAS per il fissaggio del corpo illuminante.

Il corpo illuminante & conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; N 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN
62471 ed é dotato di marchiatura CE. |l fissaggio avviene mediante attacco con tubo filettato maschio G 3/4" e pressacavo interno. |
materiali che lo compongono sono di alluminio e lamiera pressofusi e viterie in acciaio inox. La struttura e le componenti principali sono
quelle di seguito riepilogate: telaio superiore circolare composto da un corpo in pressofusione di alluminio, decorato da modanature e da
una visiera inferiore in lamiera di alluminio; telaio inferiore circolare in pressofusione di alluminio incernierato alla visiera; guarnizione in
neoprene fra i telai inferiore e superiore. Le ottiche dovranno possedere le seguenti specifiche minime: lente rifrattiva - illuminazione
stradale - classi ME; lente rifrattiva - illuminazione stradale e aree miste - classi CE-S. Gli ausiliari elettrici dovranno avere le seguenti
specifiche minime: alimentatore elettronico programmabile per moduli LED; morsettiera per cavi con sezione. max. 2,5 mmgq. Ulteriori
specifiche di dettaglio potranno essere riportate negli elaborati progettuali.

Le superfici dei diversi componenti metallici dovranno essere protette con cicli di verniciatura dei materiali secondo le specifiche del
produttore per essere idonee all'impiego in ambienti esterni.

Si comprende inoltre nel prezzo unitario del singolo punto d’illuminazione I'onere per lo smontaggio e lo stoccaggio in luogo indicato dalla
D.LL. del palo preesistente di cui il presente ne costituisce la sostituzione

. . . Unita di . IMPORTI EURO .
Descrizione degli elementi . uantita — Incidenza
9 misura Q Unitario Totale

Manodopera
Operaio Specializzato ora 1,00 28,30 28,30
Operaio Qualificato ora 0,00 26,32 0,00
Operaio Comune ora 1,20 23,78 28,54
1,48%
Materiale

Palo in ghisa e acciaio zincato ad una
luce completo di cima, corpo illuminante cad 1,00 2550,00 2550,00
con tecnologia led ed accessori vari

Plinto in cls. (C20/25 N/mmq) mc 0,35 75,00 26,25
Tubo in PVC rigido m 1,00 19,10 19,10
Sabbia mc 0,05 18,66 0,93

Collegamenti elettrici; scavi; rinterri e
guanto altro occorra per dare il lavoro corpo 1,00 100,00 100,00
finito a perfetta regola d'arte.

Rimozione pali di illuminazione pubblica
esistenti compreso basamento di cad 1,00 140,00 140,00
sostegno

SOMMANO EURO 2893,12




Trasporto incidenza 5% % 144,66
SOMMANO EURO 3037,77 98,52%
Spese generali 15% % 15% 3037,77 455,67
Utile Impresa 10% % 10% 3493,44 349,34
TOTALE Euro 3842,79
PREZZO DI APPLICAZIONE E URO CADAUNO 3842,79

[Descrizione

Fornitura e posa in opera di panchina fissa in fusione di ghisa sferoidale UNI EN 1563 e legno di iroko o
essenza similare. Ogni panchina & composta da due elementi in ghisa alti cm 80, lunghi cm 66, con funzioni di
sostegno della panchina. Ogni sostegno in ghisa €& dotato di due murature alte cm 12 e larghe cm 5, distanziate
tra loro con interasse di 25 cm; ogni sostegno € inoltre dotato di attacchi per le tavole in legno del sedile e della
spalliera. Ogni panchina & inoltre dotata di un sedile composto da n° 14 tavole in legno massello di iroko o
essenza similare, lunghe cm 180, larghe ognuna cm 4, con spessore di 3,5 cm. Ogni tavola € fissata al
sostegno in ghisa con quattro viti M6 in acciaio inox. La panchina assemblata ha le seguenti misure: altezza
totale cm 80, lunghezza totale cm 180 — larghezza totale cm 66 — interasse tra i sostegni cm 134 — altezza del
sedile cm 43 — altezza dello schienale cm 80 — inclinazione fra sedile e schienale cm 108. Le superfici dovranno
essere protette con cicli di verniciatura dei materiali secondo le specifiche del produttore per essere idonee

allimpiego in ambienti esterni.

Descrizione degli elementi rLrJ]?sILar:I Quantita Unitalrli\gPORTl I.El.ggg Incidenza
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,00 28,30 0,00
Operaio Qualificato ora 0,70 26,32 18,42
Operaio Comune ora 0,70 23,78 16,65
3,36%

Materiale
Panchina in fusione di ghisa con
stecche in legno di iroko cad 1,00 750,00 750,00
compreso il fissaggio
SOMMANO EURO 785,07
Trasporto incidenza 5% % 39,25
SOMMANO EURO 824,32 96,64%
Spese generali 15% % 15% 824,32 123,65
Utile Impresa 10% % 10% 947,97 94,80
TOTALE Euro 1042,77

PREZZO DI APPLICAZIONE E URO CADAUNO 1042,77




[Descrizione

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con posacenere avente dimensioni indicative di 100 cm di
altezza, larghezza pari a 50 cm e volume di contenimento pari a 30 — 35 litri. Il cestino sara composto come di
seguito specificato. Colonna alta all'incirca cm 90 composta da un tubo con diametro di 50 mm in acciaio e una
base in ghisa alta all'incirca 35 dotata di flangia sormontata da uno zoccolo circolare; la base viene fissata al
tubo in acciaio. Il tubo in acciaio € fissato al plinto di fondazione. Cesto ovale, realizzato in lamiera di acciaio
zincato a caldo dello spessore minimo di 15/10; il fondo del cesto & dotato di fori per consentire all’'acqua di
defluire ed e fissato con viti alla colonna. Ghiera ovale con copertura, realizzata in alluminio, incernierata alla
colonna con una spina elastica. La ghiera deve potersi svincolare dal cesto mediante linguetta a scatto o altro
meccanismo. Posacenere fissato mediante viti alla colonna. Le superfici dovranno essere protette con cicli di

verniciatura dei materiali secondo le specifiche del produttore per essere idonee all'impiego in ambienti esterni.

Descrizione degli elementi r%?g'ti:' Quantita Unitalrli\gPORTl Egtig Incidenza
Manodopera
Operaio Specializzato ora 0,00 28,30 0,00
Operaio Qualificato ora 0,50 26,32 13,16
Operaio Comune ora 0,50 23,78 11,89
4,01%

Materiale
Cestino portarifiuti in fusione di
ghisa completo di posacenere e cad 1,00 445,00 445,00
coperchio compreso il fissaggio
SOMMANO EURO 470,05
Trasporto incidenza 5% % 23,50
SOMMANO EURO 493,55 95,99%
Spese generali 15% % 15% 493,55 74,03
Utile Impresa 10% % 10% 567,59 56,76
TOTALE Euro 624,34

PREZZO DI APPLICAZIONE E URO CADAUNO 624,34






