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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisoriamodulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
PR.S.0150.1 |mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
0.a maglie da 35 x 250 mm e tubolari late ... con collare, comprese aste di
controventatura  allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione afine lavori.
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 6,98 209,40
2 Recinzione provvisoriamodulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
PR.S.0150.1 |mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
0.b maglie da 35 x 250 mm e tubolari late ... a 120 mm, ed uniti traloro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo
di utilizzo mensile
(par.ug.=6*30) 180,00 180,00
SOMMANO m/30gg 180,00 0,32 57,60
3 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
PR.S.00150. |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenutal
050.e da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m;
vautata al m atezza 1,20 m, costo allestimento in opera e successiva
rimozione
120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 6,61 793,20
4 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
PR.S.00150. |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
050.b da appositi paletti di sosteg ... terreno adistanzadi 1 m; vautatad m
atezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiai per tutta la durata dei
lavori
120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 1,41 169,20
5 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
PR.S.00110. |fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
010.b pai a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). posizionamento del
materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta
I'operazione si ripeta
16,00
SOMMANO cad 16,00 396,30 6°340,80
6 Passerella per attraversamenti di scavi 0 spazi affaccianti sul vuoto
PR.S.00110. |fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
010.a pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo di utilizzo del
materiale per un mese
(par.ug.=16*2) 32,00 32,00
SOMMANO cad/30gg 32,00 32,73 1'047,36
7 PROTEZIONE DEGLI SCAVI: Sbadacchiatura e puntellatura di scavi
PR.S.00120. |costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al
010.b metro quadro di sezione asseverita: nolo per il 1° mese o frazione per
profonditafinoam 4.
Redlizzazione pozzetto avalle 4,00 3,50 2,500 35,00
SOMMANO mq 35,00 10,19 356,65
A RIPORTARE 8974,21
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8974,21
8 Fornituradi estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82,
S.01.030.050 |completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe
a 8A 89B
1,00
SOMMANO cad 1,00 79,04 79,04
9 Posizionamento in operadi estintore con staffa a parete In acciaio per
S.01.030.070 | estintore da kg 9-12
e 1,00
SOMMANO cad 1,00 20,66 20,66
10 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.030 |92/58 CEE e simbologia anorme UNI in lamieradi aluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270
mm visibilita 10 m
6,00
SOMMANO cad 6,00 6,55 39,30
11 Cartelli di pericolo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.020 [92/58 CEE e simbologia anorme UNI in lamieradi aluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo gialo triangolare
con lato da 350 mm visibilita 10 m
6,00
SOMMANO cad 6,00 7,03 42,18
12 Cartelli di divieto, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.010 |92/58 CEE e simbologia anorme UNI in lamieradi aluminio, con
b pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270
mm visibilita 10 m
6,00
SOMMANO cad 6,00 6,93 41,58
13 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
N.P. 01 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile. Con lampada alogena, posizionamento e nolo per mese
(par.ug.=5*6) 30,00 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 16,84 505,20
14 Speciaita medicindi conforme al'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per
S.03.020.010 |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
a mobili fino a 6 addetti
(par.ug.=1*6) 6,00 6,00
SOMMANO cad/30gg 6,00 3,36 20,16
Parziale LAVORI A MISURA eurg 9722,33
TOTALE eurq 9'722,33
Data, 15/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
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