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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG3 (SpCat 1)
Interventovia V. Emanuele (Cat 1)
Demolizioni e Rimozioni (ShCat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
PR.U.00510. [compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
080.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiae di
risulta a di fuori del cantiere Per spessori compresi fino a 3 cm a mq
per ogni cm di spessore
936,00 3,00 2'808,00
SOMMANO mq 2'808,00 1,78 4998,24
2 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,
PR.U.00510. |poste in mata o sabbia, compreso accatastamento del materide di
100.a recupero nel luoghi indicati dalle committe ... asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiae
per spessorefinoacm 5
Sede stradale 936,00
Marciapiedi 578,00
SOMMANO mq 1'514,00 3,56 57389,84
3 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
PR.U.00510. [meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
070.a distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato
Sede stradale 936,00 0,20 187,20
Marciapiedi 630,00 0,15 94,50
SOMMANO mc 281,70 14,75 4'155,08
4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.00110. |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
030.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale ¢
simili o con trovanti finoad 1 m?)
Sede stradale 936,00 0,15 140,40
SOMMANO mc 140,40 6,55 919,62
5 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaig, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Marciapiedi 630,00 0,15 94,50
SOMMANO mc 94,50 8,55 807,98
6 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in
PR.U.00510. |/malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei
110.b luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale
di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura
per il riutilizzo
Rimozione cordonali in pietra esistenti * (lung.=46,50+48,50+94) 189,00 0,30 56,70
SOMMANO mq 56,70 19,01 1'077,87
7 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra
PR.E.00150. |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
010.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
A RIPORTARE 17'348,63

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17'348,63
580,10
SOMMANO mc 580,10 8,48 4919,25
8 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materide
PR.E.00160. |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.n comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... la corresponsione
degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e
materiale fresato CER 17.03.02.
28,08 500,00 14°040,00
SOMMANO kg 14°040,00 0,10 1°404,00
9 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materide
PR.E.00160. |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
552,02 1500,00{  828030,00
SOMMANO kg 828°030,00 0,01 8280,30
Sottofondo (SbCat 2)
10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con |egante naturale,
PR.U.00520. compresa l'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la vagliatural
150.a per raggiungere laidonea granulo ... Tecniche, misuratain opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Sede stradale 940,55 0,15 141,08
Marciapiedi 630,00 0,10 63,00
SOMMANO mc 204,08 34,93 7'128,51
11 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
010.d prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfettaregola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 300 kg/m?
Sottofondo sede stradale 940,55 0,15 141,08
Sottofondo marciapiedi 630,00 0,10 63,00
SOMMANO mc 204,08 108,41 2212431
12 Rete in acciaio elettrosadata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.00340. |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
020.a posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
etagliataa misura,
Sede stradale (rete elettrosaldata dim 8 mm - passo 20x20 - Peso 3.95
Kg/maq) 960,00 3,95 3792,00
SOMMANO kg 3792,00 2,61 9897,12
Pavimentazione sede stradale (SbCat 3)
13 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica €o porfido posti in opera in
PR.E.02210. |letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, questultimo da
010.c pagarsi a parte, compreso l'onere de ... necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e
cemento 8x8x10 cm
Strisce pedonali (cubetti in pietra lavica) 9,00 2,20 0,50 9,90
2,00 2,50 0,50 2,50
A RIPORTARE 12,40 71°102,12

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,40 71°102,12
1,75
SOMMANO mq 14,15 63,04 892,02
14 Fornitura e posa in operadi cubetti in pietra Reggina posti in opera su
A.P.01 letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione,
guest'ultimo da pagarsi a parte, compreso ... necessario per dare il
lavoro finito a regola darte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento 8x8x10 cm.
Pavimentazione disegno circolare 95,64
Pavimentazione strisce longitudinali 296,12
Strisce pedonali 9,00 2,20 0,50 9,90
3,00 2,50 0,50 3,75
1,05
SOMMANO m2 406,46 63,04 25'623,24
15 Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a
PR.E.02210. |spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione,
090.b guest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'on ... necessario per dare il
lavoro finito a regola darte anche a figure geometriche. In letto di
sabbia e cemento 8x8x10 cm
Pavimentazione strisce longitudinali 384,02
Pavimentazione disegno circolare 59,06
SOMMANO mq 443,08 73,23 32°446,75
16 Fornitura e posa in opera di basole a filo di sega, per pavimentazione
A.P.04 esterna, tagliate a macchina su tutti i lati in pietra Reggina, di larghezza
cm 20 e lunghezza a correre. 1l ... Zi speciali, la pulitura finale e
quant'dtro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola darte.
Spessorecm 6
Cunetta * (lung.=47+50+95,15) 192,15 0,40 76,86
SOMMANO m2 76,86 158,91 12'213,82
Pavimentazione marciapiedi (SbCat 4)
17 Fornitura e posa in opera di basole in pietra Reggina, per
A.P.02 pavimentazioni esterne, di larghezza cm 20 e lunghezza a correre. |l
tutto messo in opera su letto di malta cementizia, s ... zi specidi, la
pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regolad'arte. Spessore cm 2
Pavimentazione marciapiedi 575,00
SOMMANO m2 575,00 77,58 44°608,50
18 Fornitura e posa in opera di cordoli curvi di pietra locale "Pietra
PR.E.02250. |Reggina' per aiuole o gradoni o marcipiedi di altezza variabile da cm
030.a 15 a 20 e raggio maggiore di mt. 2,00; seg ... gola d'arte. |l cordonale
dovra essere conforme ale norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di
marcatura CE. Larghezza cm 10
Resalizzazione aiuole 8,00 3,77 30,16
SOMMANO m 30,16 77,45 2'335,89
19 Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di basole resi a
PR.E.02210. |pié d'opera dall'’Amministrazione
150.a Riposizionamento cordonali * (lung.=46,50+48,50+94) 189,00 0,30 56,70
SOMMANO mq 56,70 38,29 2'171,04
A RIPORTARE 191'393,38

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

191'393,38

20
PR.E.00120.
010.a

21
PR.U.00420.
010.d

22
PR.U.00420.
030.f

23
A.P.05

24
A.P. 06

25
PR.U.00420.
190.a

26
A.P.07

0G6 (SpCat 2)
Reteidrica (SbCat 6)

Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventudi acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)

Condotta di adduzione

Pozzetti aloggio tipo Gallo

Pozzetti di derivazione

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, redlizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 50x50x50 cm
Pozzetti aloggio tipo Gallo

SOMMANO cad

Anelo di prolunga per pozzettti pedonali redizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo 50x50x25 cm

Pozzetti aloggio tipo Gallo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota carrabilein c.a.
di atezza cm 10/15, di qualsiasia dimensione e spessore; con risega sia
per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che per I'appoggio sul
pozzetto, fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero.
Altezzacm. 10/15

Pozzetti aloggio tipo Gallo

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterai per
I'immissione di tubi, completo di ... clusione degli oneri per lo scavo.
Dim. interne 50x50x50 cm o circolare diam. 50 cm ed h=50 cm -
spessore pareti cm 7/8.
Pozzetto di derivazione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di alettamento ed ogni
altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in
ghisasferoidale

Chiusino ad aperturafacilitata - luce 500* 500 mm - classe B 125
(alloggio tipo Gallo)

Chiusino ad aperturafacilitata - luce diam. 500 mm - classe D 400
(Pozzetti di derivazione)

SOMMANO kg
Messa in quota di solette, botole, caditoie, relativamente a pozzetti in

opera o prefabbricati, di fognatura, acquedotto, linee elettriche, dati,
comprendente la demalizione dell'e ... nto o abbassamento & previsto

8,00
4,00

8,00

4,00

140,00
0,80
0,80

0,50
0,80
0,80

0,30
0,70
0,40

32,00

57,00

21,00
3,58
1,02

25,60

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

4,00

4,00

256,00
228,00

484,00

8,55

21,40

3,22

218,88

388,32

171,20

352,00

579,32

1'558,48

A RIPORTARE

194'661,58

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194'661,58
fino ad una differenza di quota massima fra l'esistente e quella di
progetto, pari a 30 cm
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 90,00 90,00
27 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
PR.R.00210. |compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
110.c prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... umidificazioni, posa in opera
di impianti, pluvidi, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da
81 mm finoamm 110
Perforazione per allaccio condotta di adduzione allarete principale 20,00
SOMMANO cm 20,00 0,74 14,80
28 Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
PR.U.00130. |Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell’ acqual
060.h prodotti in conformita alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
Condotta di adduzione 140,00 140,00
SOMMANO m 140,00 15,25 2'135,00
29 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
PR.U.0410.1 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
o/ necessari per una corretta stabilizzazi ... e eventuai apporti di
a) materiai. Misurato per il volume reso @) Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Condotte di adduzione 140,00 0,50 0,30 21,00
A detrarre condotta * (H/peso=3,14* (0,045"2)) -1,00] 140,00 0,01 -1,40
Sommano positivi mc 21,00
Sommano negativi mc -1,40
SOMMANO mc 19,60 25,82 506,07
30 Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo I1SO 5752 -
PR.U.00150. |[EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo,
020.d alimentare, con abero di manovrain acc ... a regola darte. PFA 16 bar
con controflange forate 0 a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa
sferoidale corpo piatto DN100
2,00
SOMMANO cad 2,00 345,91 691,82
31 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per
PR.1.00210.1 |acqua e fluidi neutri fino a 80} C, corpo e calotta in ghisa sede
80.c sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa c ... rtata nominae con
velocita' del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro
"nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q=35
1,00
SOMMANO cad 1,000 1686,36 1'686,36
32 Fornitura e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa
A.P.08 con 12 attacchi da 1/2", completo di: saracinesca di chiusura comandata
da volantino superiore; rubinetti e ... 0 necessario per dare |’ gpparecchio
completo a regola d'arte e perfettamente funzionante. Pressione di
esercizio 16 bar
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 247,66 1'981,28
A RIPORTARE 201'766,91

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201'766,91
33 Tubo in polietiiene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
PR.U.00130. |Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell’ acqua
060.b prodotti in conformita alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del
diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
Distribuzioneidrica (alacci utenze) 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 5,65 1'695,00
Retefognaria (SbCat 7)
34 Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabhia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Codotta acque nere 2,00 87,00 0,60 1,40 146,16
Pozzetti acque nere * (par.ug.=2* 8) 16,00 0,80 0,80 1,60 16,38
Condotta acque bianche 97,00 0,60 0,90 52,38
95,00 0,60 0,90 51,30
Pozzetti acque bianche * (par.ug.=2* 8) 16,00 0,80 0,80 1,00 10,24
Pozzetto avalle 3,50 3,50 2,50 30,63
Caditoia amonte 3,75 1,20 0,80 3,60
Caditoiain viaCarmine 3,00 1,20 0,80 2,88
SOMMANO mc 313,57 8,55 2'681,02
35 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.00220. |demolitore meccanico: armato armato
050.b Demoalizione tratto di condotta esistente avalle. 1,50 1,20 1,60 2,88
A detrarre vuoti -1,00 1,50 0,70 0,75 -0,79
Sommano positivi mc 2,88
Sommano negativi mc -0,79
SOMMANO mc 2,09 267,19 558,43
36 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 325 R, eseguito secondo le
010.c prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 250 kg/m?
Magrone
Caditoiaamonte 1,00 3,80 0,10 0,38
Caditoiain viaCarmine 1,00 3,20 0,10 0,32
Pozzetto avalle 2,60 2,60 0,10 0,68
SOMMANO mc 1,38 102,08 140,87
37 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.00330. |cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
010.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
Caditoia amonte 2,00 3,75 0,80 6,00
2,00 3,45 0,70 4,83
2,00 0,80 0,80 1,28
Caditoiain viaCarmine 2,00 3,00 0,80 4,80
2,00 2,70 0,70 3,78
2,00 0,80 0,80 1,28
SOMMANO mq 21,97 34,29 753,35
38 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. |caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massimal
A RIPORTARE 207'595,58

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207'595,58
020.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita( ... , cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuai additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
Caditoia amonte 2,00 3,75 0,80 0,15 0,90
1,00 3,75 0,50 0,15 0,28
2,00 0,50 0,70 0,15 0,11
Caditoiain viaCarmine 2,00 3,00 0,80 0,15 0,72
1,00 3,00 0,50 0,15 0,23
2,00 0,50 0,70 0,15 0,11
SOMMANO mc 2,35 118,55 278,59
39 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per
PR.U.00420. |protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
040.c diramazioni ecc., con risega per incastr ... ntizio, il rinfianco e il
reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni
Interne cm. 150x150xh100
Pozzetto avale 1,00
SOMMANO cad 1,00 609,59 609,59
40 ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA
PR.U.00420. |DI POZZETTO Dimensioni Interne 150x150xh100
050.c Pozzetto avale 1,00
SOMMANO cad 1,00 465,27 465,27
41 Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo armato, confezionata
PR.U.00420. |con inerti selezionati di appropriata granulometria, Rck 25 N/mm2, con
060.c utilizzo di cemento tipo CEM | 42,5 R ... 0 cementizio, il rinfianco e il
reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
Esterne cm. 180x180
Pozzetto avdle 1,00
SOMMANO cad 1,00 324,15 324,15
42 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.00420. |elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
010.d I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... €to con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 50x50x50 cm
Pozzetti acque nere * (par.ug.=2* 8) 16,00 16,00
Pozzetti acque bianche * (par.ug.=2* 8) 16,00 16,00
SOMMANO cad 32,00 48,54 1'553,28
43 Andlo di prolunga per pozzettti pedonali redizzato con elementi
PR.U.00420. |prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
030.e di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo 50x50x55 cm
Anelodi prolunga pozzetti acque nere * (par.ug.=2* 8) 16,00 16,00
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
Anelodi prolunga pozzetti acque bianche 8,00
8,00
SOMMANO cad 48,00 42,39 2'034,72
44 Andlo di prolunga per pozzettti pedonali redlizzato con elementi
PR.U.00420. |prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
030.f di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo 50x50x25 cm
Anellodi prolunga pozzetti acque bianche 8,00
8,00
A RIPORTARE 16,00 212'861,18
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 212'861,18
SOMMANO cad 16,00 21,40 342,40
45 Fornitura e posa in opera di elemento raggiungi quota carrabilein c.a
A.P.05 di atezza cm 10/15, di qualsiasia dimensione e spessore; con risega sia
per la sovrapposizione del chiusino in ghisa che per I'appoggio sul
pozzetto, fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero.
Altezzacm. 10/15
Pozzetti acque nere * (par.ug.=2* 8) 16,00 16,00
Pozzetti acque bianche * (par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 32,00 44,00 1°408,00
46 Messa in quota di solette, botole, caditoie, relativamente a pozzetti in
A.P.07 opera o prefabbricati, di fognatura, acquedotto, linee elettriche, dati,
comprendente la demalizione dell'e ... nto o abbassamento & previsto
fino ad una differenza di quota massima fra l'esistente e quella di
progetto, pari a30 cm
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 90,00 180,00
47 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
PR.U.00420. |sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
190.a secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di alettamento ed ogni
altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in
ghisasferoidale
Griglia con sistema di fissaggio al telaio antivandalismo - Luce 500x500
mm - classe D 400 (Pozzetti acque bianche) * (par.ug.=2*8) 16,00 43,00 688,00
Chiusino ad aperturafacilitata- Luce 500* 500 mm - classe B 125
(pozzetti acque nere) * (par.ug.=2*8) 16,00 32,00 512,00
Chiusino ad apertira facilitata - Luce diam. 500 mm - Classe D 400
(Pozzetto avalle) 57,00 57,00
Griglia continua completa di longheroni per il fissaggio - Luce 500 mm
- Classe D 400
- Caditoia amonte 3,75 57,00 213,75
- CaditoiaviaCarmine 3,00 57,00 171,00
- Sostituzione griglia caditoia esistente 4,50 57,00 256,50
SOMMANO kg 1'898,25 3,22 6'112,37
48 Esecuzione di carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o
A.P.10 ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili,
per prove di laboratorio, collau ... idificazioni, posain operadi impianti,
pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi. Diametro da 153 mm fino
amm 450
Perforazione per allaccio condottadi scarico alla caditoia esitente 20,00
SOMMANO cm 20,00 1,50 30,00
49 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad dtal
PR.U.00240. |densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
020.9 secondo EN 13476, redlizzato a doppia pare ... ormazione del letto di
posa e del rinfianco in materide idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/m;|
DN 465 mm e d im/min 400 mm
Condotta acque bianche * (lung.=97+95) 192,00 192,00
SOMMANO m 192,00 64,60 12°403,20
50 Sovrapprezzo dle voci U.02.40.10 - U.02.40.20 - U.02.40.30 per
PR.U.00240. |inserimento nella giunzione delle tubazioni in polietilene strutturato alta
040.d densita, di guarnizione singola o doppia ... garantire la tenutaidraulica
dalinterno verso l'esterno e viceversa Per ogni ml di tubazione
Diametro esterno 465 mm
(lung.=95+97) 192,00 192,00
A RIPORTARE 192,00 233'337,15
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192,00 233'337,15
SOMMANO m 192,00 3,50 672,00
51 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad dta
PR.U.00240. |densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
010.d secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m;
DN 350 mm e d im/min 300 mm
Condotta acque nere 2,00 87,00 174,00
Realizzazione bypass condottaa vale 5,00 5,00
SOMMANO m 179,00 32,29 5779,91
52 Sovrapprezzo dle voci U.02.40.10 - U.02.40.20 - U.02.40.30 per
PR.U.00240. |inserimento nella giunzione delle tubazioni in polietilene strutturato atal
040.b densita, di guarnizione singola o doppia ... garantire la tenuta idraulica
dallinterno verso l'esterno e viceversa Per ogni ml di tubazione
Diametro esterno 350 mm
2,00 87,00 174,00
SOMMANO m 174,00 2,22 386,28
53 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
PR.U.0410.1 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
o/ necessari per una corretta stebilizzazi ... e eventuali apporti di
a) materiali. Misurato per il volume reso a) Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Condotta acque nere 2,00 87,00 0,60 0,60 62,64
Condotta acque bianche 95,00 0,60 0,70 39,90
97,00 0,60 0,70 40,74
A detrarre *(larg.=3,14*(0,2"2)) -1,00 97,00 0,13 -12,61
(larg.=3,14*(0,2"2)) -1,00 95,00 0,13 -12,35
(larg.=3,14*(0,15"2)) -2,00 87,00 0,07 -12,18
Sommano positivi mc 143,28
Sommano negativi mc -37,14
SOMMANO mc 106,14 25,82 2'740,53
54 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 |l'avvicinamento dei materidi, il compattamento a strati dei materiali
o/ impiegati fino a raggiungimento delle quo ... reesistente ed il
a) costipamento prescritto. Compreso ogni onere a) Rinterro con materiae
di risulta proveniente da scavo
Condotta acque nere 2,00 87,00 0,60 0,50 52,20
Condotta acque bianche 95,00 0,60 0,20 11,40
97,00 0,60 0,20 11,64
SOMMANO mc 75,24 10,46 787,01
55 Fornitura del materiale ed esecuzione dei lavori relativi agli allacci delle
A.P.09 utenze ala nuova rete fognaria. Compreso: scavo; tubazione in PVC
diametro 160 mm; sifonein PVCrigi ... coperchio; rinfianco; rinterro e
guanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola darte e
funzionante.
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 119,64 2'871,36
OG3 (SpCat 1)
Pubblicailluminazione (SbCat 5)
56 Fornitura e pasain operadi punto di pubblica illuminazione composto
AP.11 da plinto in cls avente dimensioni idonee per riportare a terrai carichi
A RIPORTARE 246'574,24
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246'574,24
trasmessi dal pao; pao in acciaio ... 0 e lo stoccaggio in luogo indicato
dalla D.LL. del palo preesistente di cui il presente ne costituisce la
sostituzione.
6,00
SOMMANO cadauno 6,000 3842,79 23'056,74
57 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
PR.L.00240. |adimentazione eettrica in polietilene ad dta densita, fornito in rotoli,
130.f conforme ale norme NC F 68 171, ... rain scavo oin cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di fissaggio
Diametro mm 110
230,00 230,00
SOMMANO m 230,00 6,75 1'552,50
58 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.00210. |[FG7 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 1), non propagante
170d di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione ... 20-22 |l, la marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio|
IMQQuadripolare Sezione 4x6 mm|
230,00 230,00
SOMMANO m 230,00 7,36 1'692,80
Arredo urbano (ShCat 8)
59 Forniturae posain operadi panchinafissain fusione di ghisasferoidale
A.P.12 UNI EN 1563 e legno di iroko o essenza similare. Ogni panchina
composta da due elementi in ghisaadti ... li di verniciatura dei materidi
secondo le specifiche del produttore per essere idonee dl’'impiego in
ambienti esterni.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1042,77 2'085,54
60 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con posacenere avente
A.P.13 dimensioni indicative di 100 cm di altezza, larghezza pari a 50 cm e
volume di contenimento pari a 30 - 35 | ... li di verniciatura dei
materiali secondo le specifiche del produttore per essere idonee
all’impiego in ambienti esterni.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 624,34 2'497,36
61 Fornitura e posain opera di targa commemorativa, realizzata in marmo
A.P.14 0 pietra naturae, con testo inciso e contenuto secondo le indicazioni
date dala D.LL.; lo spessore della las ... 150 cm dovendosi accettare
che per le esigenze d'incisione queste possano subire variazioni in
aumento o in diminuzione.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 854,42 854,42
Intervento via Carmine (Cat 2)
Demolizioni e Rimozioni (ShCat 1)
62 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
PR.U.00510. | meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
070.a distanzamassima di 5000 m Demolizione di misto cementato
Demoalizione di pavimentazionein cls. 98,00 0,15 14,70
Demolizione scalinate in cls. 2,60 2,18 1,40 7,94
2,35 2,75 1,10 7,11
A RIPORTARE 29,75 278'313,60
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,75 278'313,60
SOMMANO mc 29,75 14,75 438,81
63 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Sede stradale 98,00 0,20 19,60
Scalinate * (par.ug.=5,60+4,50) 10,10 0,10 1,01
SOMMANO mc 20,61 8,55 176,22
64 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra
PR.E.00150. |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
010.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
50,36
SOMMANO mc 50,36 8,48 427,05
65 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materide
PR.E.00160. |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
50,36 1500,00 75'540,00
SOMMANO kg 75'540,00 0,01 755,40
Sottofondo (SbCat 2)
66 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.00520. |compresa l'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la vagliatura
150.a per raggiungere laidonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
(par.ug.=96,00+4,15+7,40) 107,55 0,10 10,76
SOMMANO mc 10,76 34,93 375,85
67 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 325 R, eseguito secondo le
010d prescrizioni tecniche previste, compresa lavibrazion ... a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 300 kg/m?
Masso di sottofondo 96,00 0,15 14,40
Redlizzazione scainate 1,50 2,60 3,90
1,80 2,35 4,23
SOMMANO mc 22,53 108,41 2'442,48
Pavimentazione sede stradale (SbCat 3)
68 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica /o porfido posti in operain
PR.E.02210. |letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, questultimo da
010.c pagarsi a parte, compreso l'onere de ... necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e|
cemento 8x8x10 cm
Pavimentazione sede carrabile e pedonale 96,00
Pavimentazione scalinate Scalinate 4,00 2,35 0,70 6,58
5,00 2,60 0,20 2,60
2,00 1,70 0,20 0,68
A RIPORTARE 105,86 282'929,41
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105,86 282'929,41
Interventi puntuali ripristino pavimentazione esistente 3,00
SOMMANO mq 108,86 63,04 6'862,53
69 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia
PR.E.02210. |su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagars a parte,
030.c compreso l'onere delle interruzioni ... necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e|
cemento 8x8x10 cm
Pavimentazione sede carrabile e pedonale 15,00
SOMMANO mq 15,00 74,42 17116,30
70 Forniturae posain opera di cordoli di pietralocae "Pietra Reggina' per
A.P.03 aiuole o gradoni o0 marciapiedi di atezza cm 25 e lunghezza a correre;
segati su tutti i lati, lavorati a ... gola d'arte. Il cordonale dovra essere
conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE.
Larghezzacm 10
Redlizzazione gradoni 5,00 2,35 11,75
5,00 2,60 13,00
3,00 1,70 5,10
1,00 0,60 0,60
SOMMANO m 30,45 44,94 1'368,42
Interventovia G. Leopardi (Cat 3)
Demolizioni e Rimozioni (ShCat 1)
71 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
PR.U.00510. |compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
080.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiae di
risulta a di fuori del cantiere Per spessori compresi finoai 3 cm a mq
per ogni cm di spessore
21,75 2,85 3,00 185,96
SOMMANO mq 185,96 1,78 331,01
72 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in
PR.U.00510. |/malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei
110.b luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale
di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura
per il riutilizzo
Rimozione basole in pietralavica esistenti 21,75 2,85 61,99
SOMMANO mq 61,99 19,01 1'178,43
73 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
PR.U.00510. |meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
070.a distanzamassima di 5000 m Demolizione di misto cementato
21,75 2,85 0,20 12,40
SOMMANO mc 12,40 14,75 182,90
74 Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2 m, compresa
PR.E.00120. |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
010.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaig, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
21,75 2,85 0,15 9,30
SOMMANO mc 9,30 8,55 79,52
75 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra
A RIPORTARE 294°048,52
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 294°048,52
PR.E.00150. |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
010.a spandimento del materiade ed esclusi gli eventuali oneri di discarical
autorizzata per trasporti fino a 10 km
185,96 0,03 5,58
SOMMANO mc 5,58 8,48 47,32
76 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materide
PR.E.00160. |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.n comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... la corresponsione
degli oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfati e
materiale fresato CER 17.03.02.
5,58 500,00 2'790,00
SOMMANO kg 2°790,00 0,10 279,00
Sottofondo (SbCat 2)
7 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con |egante naturale,
PR.U.00520. [compresa l'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la vagliatural
150.a per raggiungere laidonea granulo ... Tecniche, misuratain opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Sede stradale 21,75 2,85 0,15 9,30
SOMMANO mc 9,30 34,93 324,85
78 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.00310. |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
010.d prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: 300 kg/m?
Sottofondo sede stradale 21,75 2,85 0,15 9,30
SOMMANO mc 9,30 108,41 1°008,21
79 Rete in acciaio dettrosaddata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.00340. |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
020.a posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
etagliataa misura,
Sede stradale (rete elettrosaldata dim 8 mm - passo 20x20 - peso 3.95
Kg/ma) 65,00 3,95 256,75
SOMMANO kg 256,75 2,61 670,12
Pavimentazione sede stradale (SbCat 3)
80 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica €/o porfido posti in operain
PR.E.02210. |letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, questultimo dal
010.c pagarsi a parte, compreso l'onere de ... necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e|
cemento 8x8x10 cm
Pavimentazione in cubetti di Porfido 54,00
SOMMANO mq 54,00 63,04 3'404,16
81 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia
PR.E.02210. |su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagars a parte,
030.c compreso l'onere delle interruzioni ... necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e
cemento 8x8x10 cm
Pavimentazione in cubetti di marmo di Carrara 10,00
A RIPORTARE 10,00 299'782,18

COMMITTENTE: Comune di Cinquefrondi



pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 299'782,18
SOMMANO mq 10,00 74,42 744,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 300'526,38
TOTALE euro 300'526,38

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARI. FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G3 245'345,52
002 0G6 557180,86
Totale SUPER CATEGORIE euro 300'526,38

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Intervento viaV. Emanuele 278'313,60
002 Intervento via Carmine 13'963,06
003 Intervento via G. Leopardi 8249,72
Totale CATEGORIE euro 300'526,38

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demoalizioni e Rimozioni 35'847,84| 11,928
002 Sottofondo 43'971,45| 14,631
003 Pavimentazione sede stradale 84'671,44| 28,174
004 Pavimentazione marciapiedi 49'115,43| 16,343
005 Pubblicailluminazione 26'302,04| 8,752
006 Reteidrica 12°068,53| 4,016
007 Rete fognaria 43'112,33| 14,346
008 Arredo urbano 5437,32| 1,809
Totale SUB CATEGORIE eurg 300°526,38| 100,000

Il Tecnico

A RIPORTARE
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