


Computo metrico estimativo
SISTEMAZIONE VIA VENETO E PIAZZALE STAZIONE

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
INTERVENTO SU VIA V.
VENETO

 
 

Demolizioni e Rimozioni
 

1 PR.U.0510.
80.A

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compreso
ogni onere per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq
per ogni cm di spessore
 
Fresatura completa del Tratto di via
Vittorio Veneto da Piazza Della
Repubblica fino a Via B.Buozzi

625,000 3,00 1875,000Sede Stradale
Sommano mq 1875,000 € 1,78 € 3 337,50

2 PR.E.2210.
140.A

Rimozione di basole vecchie, ripresa a
scalpello sulla faccia ed negli assetti,
riposte in opera a secco su letto di
sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa
la sigillatura o bitumatura dei giunti e il
trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti
prodotti Rimozione, rilavorazione e posa
di vecchie basole
 
Rimozione e messa in opera delle
Basole preesistenti del tipo "Bolognini"
dimensioni (Lungh.cm 35 x Largh. cm 22
x Prof. cm 13/20)
Calcolo in mq effettuato sulla scorta
delle planimetrie esistenti fornite dall'
amministrazione comunale e dei rilievi
effettuati

300,000 300,000Materiale già presente su Sede Stradale
Sommano mq 300,000 € 60,77 € 18 231,00

3 PR.U.0510.
60.A

Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m
Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo
 
Demolizione fondazione stradale area in
cui non sono presenti i bolognini

325,000 0,20 65,000 
Sommano mc 65,000 € 6,69 € 434,85

4 PR.E.0110.
30.A

Scavo di sbancamento effettuato con
mezzi meccanici compresa la rimozione
di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza
massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m²)
 
Scavo per livellamento e
regolarizzazione del piano di posa su 
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A riportare    € 22 003,35



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 22 003,35
tutta l' area di intervento

625,000 0,15 93,750Sede Stradale
Sommano mc 93,750 € 6,55 € 614,06

5 PR.E.0160.
10.H

Conferimento ad impianto autorizzato di
recupero di materiale proveniente dai
lavori privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse
e contributi per conferire il materiale con
esclusione degli oneri di campionamento
e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovrà essere attestata
a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi.
Calcestruzzi cementizi armati CER
17.01.01.
 
Materiale di risulta delle demolizioni e
degli scavi

129,605 160,00 20736,800 
Sommano kg 20736,800 € 0,01 € 207,37

6 PR.E.0160.
10.N

Conferimento ad impianto autorizzato di
recupero di materiale proveniente dai
lavori privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse
e contributi per conferire il materiale con
esclusione degli oneri di campionamento
e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovrà essere attestata
a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi.
Miscele bituminose, asfalti, pezzi di
asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
 
Materiale di scarifica tratto Via Vittorio
Veneto (625,00 * 3,00) = mc 18.750

18,750 145,00 2718,750 
Sommano kg 2718,750 € 0,10 € 271,88

7 PR.E.0150.
10.A

Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
 
Materiale di scarifica tratto Via Vittorio
Veneto (625,00 * 3,00) = mc 18.750

18,750 18,750 
 
Materiale di risulta delle demolizioni e
degli scavi ( materiale non rimpiegato)

27,988 27,988 
Sommano mc 46,738 € 8,48 € 396,34

Demolizioni e Rimozioni
Sommano € 23 493,00

 
 

Sostituzione tratto Rete idrica
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 23 493,00
 

8 PR.E.0120.
10.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza
massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
 
Scavo per impianto idrico

100,00 0,40 0,30 12,000Linea di adduzione Principale per
impianto idrico

4,00 0,20 0,30 0,240Linea di derivazione Pozzetto n.2
2,00 0,20 0,30 0,120Linea di derivazione Pozzetto n.4
4,00 0,20 0,30 0,240Linea di derivazione Pozzetto n.5
3,00 0,20 0,30 0,180Linea di derivazione Pozzetto n.6

Sommano mc 12,780 € 8,55 € 109,27
9 PR.U.0420.

20.E
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato,
realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 60x60x60 cm
 
Sostituzione pozzetti impianto idrico per
alloggiamento prese Tipo "Gallo"

1,000 1,000Pozzetto n.2
1,000 1,000Pozzetto n.4
1,000 1,000Pozzetto n.5
1,000 1,000Pozzetto n.6
1,000 1,000Pozzetto n.7

Sommano cad 5,000 € 65,95 € 329,75
10 PR.U.0410.

10.A
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella
adeguata granulometria esente da pietre
e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con
piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina
 
Pozzetti impianto idrico per
alloggiamento prese Tipo "Gallo"

1,000 1,000Pozzetto n.2
1,000 1,000Pozzetto n.4
1,000 1,000Pozzetto n.5
1,000 1,000Pozzetto n.6

Sommano mc 4,000 € 25,82 € 103,28
11 PR.C.0170.

50.H
Posa di tubo in polietilene PE 100 per
linee di impianti, con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI
EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati
per estrusione , e possono essere forniti
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 24 035,30
sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione
del diametro esterno 90 mm spessore
8,2 mm
 
Linea Prinipale su Via Vittorio Veneto
(Dorsale da Via B.Buozzi a Piazza della
Repubblica)

100,00 100,000Linea Principale per impianto idrico
Linea Secondaria impianto idrico per
distribuzione alle prese di tipo "Gallo"

4,00 4,000Pozzetto n.2
2,00 2,000Pozzetto n.4
4,00 4,000Pozzetto n.5
3,00 3,000Pozzetto n.6

Sommano m 113,000 € 17,37 € 1 962,81
12 PR.E.0140.

10.A
Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo
 
Rinterro linea impianto idrico

100,00 0,40 0,30 12,000Linea di adduzione Principale per
impianto idrico

4,00 0,20 0,30 0,240Linea di derivazione Pozzetto n.2
2,00 0,20 0,30 0,120Linea di derivazione Pozzetto n.4
4,00 0,20 0,30 0,240Linea di derivazione Pozzetto n.5
3,00 0,20 0,30 0,180Linea di derivazione Pozzetto n.6

Sommano mc 12,780 € 10,46 € 133,68
13 AP1 Forniture e posa in opera di apparecchio

distributore per utenze idriche tipo
"Gallo" con 12 attacchi da 1/2" (o 3/4"):
corpo in Ghisa GG20 UNI 5007; asta,
otturatore, AP.002 sede e vitone in
ottone OT 58; guarnizione di tenuta in
elastomero atossico conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.
Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
volantino di manovra in lamiera
stampata. Flangiato e forato a norma
UNI 2278 DN 50. Pressione di esercizio
16 bar (1,6 Mpa). Sono compresi: il
collegamento alla condotta idrica
principale, i pezzi speciali, la posa,
anche in presenza di acqua, l'eventuale
taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare l'opera finita
ed a regola d' arte.
 
Sostituzione Prese Gallo esistenti,
posizionati in:

1,000 1,000Pozzetto n.2
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Riporto   € 26 131,79
1,000 1,000Pozzetto n.4
1,000 1,000Pozzetto n.5
1,000 1,000Pozzetto n.6

Sommano cadauno 4,000 € 250,00 € 1 000,00
14 PR.C.0410.

160.F
Saracinesca a corpo piatto in
esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero
in acciaio inox, conforme alle norme UNI
PN10 per impianti acqua calda o fredda,
fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale
in ghisa e bronzo DN100
 
Sostituzione saracinesce pozzetti di
raccordo innesto a monte e a valle

1,000 1,000Pozzetto n.7
1,000 1,000Pozzetto n.1

Sommano cad 2,000 € 348,22 € 696,44
15 PR.U.0510.

250.B
Pulizia di pozzetti di ispezione,
comprendente la rimozione del materiale
depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41
cm a 100 cm
 
Pulizia pozzetti esistenti sulla Via Vittorio
Veneto
Caditoie

5,000 5,000 
Rete Idrica

2,000 2,000 
Telecom

2,000 2,000 
Fognatura

3,000 3,000 
Sommano cad 12,000 € 2,53 € 30,36

16 PR.U.0420.
190.A

Fornitura e posa in opera di chiusini,
caditoie e griglie in ghisa sferoidale di
qualsiasi dimensione, forma e classe di
carrabilità prodotti, secondo quanto
sancito dall'ultima edizione delle norme
UNI EN 124, da aziende certificate ISO
9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente
riconosciuto.Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro
onere e magistero Fornitura e posa di
chiusini caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
 
Sostituzione  chiusini in ghisa posizionati
in:

1,000 15,00 15,000Pozzetto n.2
1,000 15,00 15,000Pozzetto n.4
1,000 15,00 15,000Pozzetto n.5
1,000 15,00 15,000Pozzetto n.6
1,000 15,00 15,000Pozzetto n.7

Sommano kg 75,000 € 3,22 € 241,50
17 PR.U.0510.

220.A
Rimozione e rimissione in opera di
chiusini e griglie in ghisa, compreso:
maneggiatura, opere murarie e quanto
occorre per uno spostamento di quota
non superiore a cm 8. Rimozione e
rimissione in opera di chiusini
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Riporto   € 28 100,09
 
Riposizionamento pozzetti Esistenti
Caditoie

5,000 35,50 177,500 
Telecom

2,000 35,50 71,000 
Fognatura

3,000 35,50 106,500 
Sommano kg 355,000 € 0,77 € 273,35

Sostituzione tratto Rete idrica
Sommano € 4 880,44

 
 

Sottofondo
 

18 PR.E.0310.
20.A

Conglomerato cementizio fornito e posto
in opera, a resistenza caratteristica e
conforme alla norma UNI 9858;
dimensione massima degli inerti pari a
30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida); eseguito secondo le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e
ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
 
Sottofondo Sede Stradale

625,000 0,10 62,500Piano di posa per pavimentazione
(basole in pietra lavica tipo "Bolognini")

Sommano mc 62,500 € 118,55 € 7 409,38
19 PR.E.0340.

20.A
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura,
 
SedeStradale

625,000 11,00 0,22 1512,500 
Sommano kg 1512,500 € 2,61 € 3 947,63

20 PR.U.0520.
150.A

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale,
compresa l'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le maodalità
prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
 
Sede Stradale

625,000 0,10 62,500Preparazione per sottofondo
Sommano mc 62,500 € 34,93 € 2 183,13

Sottofondo
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Riporto   € 41 913,58
Sommano € 13 540,14

 
 

Pavimentazione sede stradale:
 

21 AP2 Fornitura e posa in opera di
pavimentazione esterna in pietra lavica
del tipo "Bolognini" spessore da cm 13 a
cm 20, tranciati e lavorati a mano a
puntillo medio sulla superficie a vista, 
nell'aspetto, nel colore e secondo le
indicazioni e disegni esecutivi forniti
dalla D.L., posate su massetto di
sottofondo (da pagarsi a parte) con uno
‘’strato di allettamento’’ compreso tra cm.
3 e cm. 7, realizzato mediante malta
composta da cemento Portland 325 e
sabbia con granulometria assortita
compresa tra 0 e 4 mm e acqua,
ricoperto abbondantemente con
spolvero di cemento, compresa la
sigillatura con cemento dei giunti e il
trasporto a rifiuto delle scrie e rifiuti
prodotti, per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Sono altresì comprese la successiva
pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario.
 
Posa in opera di pavimentazione esterna
basole in pietra lavica tipo "Bolognini"

190,000 190,000Nuova fornitura di Basole
Sommano mq 190,000 € 75,00 € 14 250,00

22 PR.E.2210.
150.A

Sola posa senza rilavorazione a puntillo
o a bacciarda di basole resi a pié
d'opera dall'Amministrazione
 
Posa in opera di Basole preesistenti del
tipo "Bolognini" forniti dall'
amministrazione intervento su Via
Giacomo Leopardi

100,000 100,000Fornitura di basole preesistenti
Sommano mq 100,000 € 38,29 € 3 829,00

23 PR.E.2210.
160.A

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di
vecche basole di qualsiasi classe in
opera, eseguita in opera, compresa la
bitumatura: vecchie basole a puntillo,
rilavorate nuovamente a puntillo vecchie
basole a puntillo, rilavorate nuovamente
a puntillo
 
Rilavorazione dei bolognini recuperati

300,000 300,000 
100,000 100,000 

Sommano mq 400,000 € 14,30 € 5 720,00
24 PR.E.2210.

30.C
Pavimentazione in cubetti di marmo
bianco di Carrara, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni
intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure
geometriche. In letto di sabbia e
cemento 8x8x10 cm
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Riporto   € 65 712,58
Pavimentazione in cubetti di marmo
Per Strisce Pedonali

14,000 2,50 0,50 17,500 
Sommano mq 17,500 € 74,42 € 1 302,35

25 PR.E.2210.
10.C

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica
e/o porfido posti in opera in letto di
sabbia su sottostante massetto di
fondazione, quest'ultimo da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni
intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
del materiale di allettamento, della
battitura, sigillatura ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure
geometriche. In letto di sabbia e
cemento 8x8x10 cm
 
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica
Per Strisce Pedonali

14,000 2,50 0,50 17,500 
Sommano mq 17,500 € 63,04 € 1 103,20

Pavimentazione sede stradale:
Sommano € 26 204,55

 
 

INTERVENTO SU P.LE
STAZIONE

 
 

Demolizioni e Rimozioni: 
 

26 PR.U.0510.
80.A

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compreso
ogni onere per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq
per ogni cm di spessore
 
Fresatura manto bituminoso eisstente
"Piazzale Stazione" Piazzale antistante
Ferrovie Calabro Lucane

650,000 3,00 1950,000 
Sommano mq 1950,000 € 1,78 € 3 471,00

27 PR.E.0150.
10.A

Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
 
Materiale di scarifica "Piazzale Stazione"
Piazzale antistante Ferrovie Calabro
Lucane  (mq 650,00 * 3,00) = mc 19.50

19,500 19,500 
Sommano mc 19,500 € 8,48 € 165,36

28 PR.E.0160.
10.N

Conferimento ad impianto autorizzato di
recupero di materiale proveniente dai
lavori privo di scorie e frammenti diversi.
Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse
e contributi per conferire il materiale con
esclusione degli oneri di campionamento
e di analisi quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovrà essere attestata
a mezzo dell'apposito formulario di
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Riporto   € 71 754,49
identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla
DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaltimento autorizzando
la corresponsione degli oneri relativi.
Miscele bituminose, asfalti, pezzi di
asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
 
Materiale di scarifica "Piazzale Stazione"
Piazzale antistante Ferrovie Calabro
Lucane  (mq 650,00 * 3,00) = mc 19,50

19,500 145,00 2827,500 
Sommano kg 2827,500 € 0,10 € 282,75

Demolizioni e Rimozioni: 
Sommano € 3 919,11

 
 

Manto di usura
 

29 PR.U.0520.
190.C

Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per
strati di usura provvisto di marcatura CE,
costituito da una miscela di aggregati
lapidei, bitume, additivi chimici funzionali
e conglomerato bituminoso riciclato. Gli
aggregati lapidei vergini impiegati
dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN 13043. L'aggregato
grosso, interamente derivante da
frantumazione, dovrà avere una Los
Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed un
coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN
1097-8). L’aggregato fine, costituito da
sabbie, prevalentemente calcaree,
ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >70 (UNI EN
933-8). Il filler, proveniente da polvere di
roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata o da calce
idraulica, dovrà avere granulometria
rispondente dalla norma UNI EN 933-10.
Per conglomerato riciclato deve
intendersi il conglomerato bituminoso
preesistente proveniente da fresatura
esclusivamente di strati di usura. La
percentuale in peso di materiale riciclato
riferito al totale della miscela degli inerti,
deve essere <=20%. La miscela degli
aggregati comprendenti gli inerti di primo
impiego ed il conglomerato da riciclare
dovrà presentare una composizione
granulometrica compresa all’interno dei
due fusi di riferimento riportati: Crivello
20 = passante 100%, Crivello 15 =
passante 85-100%; Crivello 10 =
passante 65-90%; Crivello 5 = passante
45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%;
Setaccio 0,4 = passante 12-30%;
Setaccio 0,18 = passante 7-20%;
Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il
tenore di legante bituminoso dovrà
essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito
al peso degli aggregati, e sarà costituito
da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal
bitume contenuto nel conglomerato da
riciclare. Il bitume invecchiato dovrà
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A riportare    € 72 037,24
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Riporto   € 72 037,24
obbligatoriamente essere rigenerato
tramite aggiunta di additivo chimico
funzionale (ACF) – da spruzzare nel
mescolatore dell’impianto mediante
idonea apparecchiatura automatica che
garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta
dispersione - il cui dosaggio varierà in
funzione della percentuale di
conglomerato riciclato e dalle
caratteristiche del bitume in esso
contenuto; in ogni caso esso non potrà
essere inferiore allo 0,4% sul peso del
bitume aggiunto per ogni 10% di
riciclato, verificandone a posteriori
l’effettiva attività rigenerante. Il
conglomerato bituminoso finale dovrà
avere una stabilità Marshall uguale o
superiore a 12 kN; una rigidezza
Marshall compresa tra 3÷6,5 kN/mm
(UNI EN 12697-34); una percentuale di
vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI
EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2
(UNI EN 12697-23).
 
Posa in opera di manto bituminoso
"Piazzale Stazione" Piazzale antistante
Ferrovie Calabro Lucane

650,000 0,03 19,500 
Sommano mc 19,500 € 198,09 € 3 862,76

Manto di usura
Sommano € 3 862,76

 
Totale € 75 900,00 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 75 900,00

 
 
 

Cinquefrondi 01/03/2018
 
 

Il Progettista
 
 
 

Il Progettista
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