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Elenco Prezzi
SISTEMAZIONE VIA VENETO E PIAZZALE STAZIONE

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

PR.S.0150.10.
A

PR.S.0150.10.
B

PR.S.0150.90.
A

PR.S.0140.70.
B

PR.S.0150.50.
B

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

Al m Euro sei/98

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura costo di utilizzo mensile

Al m/30gg Euro 0/32

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli
di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro
in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m; da valutarsi al m e per tutta la durata dei
lavori fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura

Al m Euro uno/53

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese soluzione composta da due
vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con
finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno
scaldabagno da 80 | per produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni
3600 x 2400 mm

Al cad/30 Euro centocinquantasette/45

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240
g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m,
costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

Al m Euro uno/41

m/30gg

cad/30

€6,98

€0,32

€1,53

€ 157,45

€1,41
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Il Progettista

Il Progettista

N° Tariffa Descrizione articolo Unita' PREZZO
di misura Unitario
6 [PR.C.0910.80|Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
.M 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A
144BC
cad Euro novanta/94 cad € 90,94
7 |PR.C.0910.14|Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio
0.E per estintore da kg 9-12
cad Euro trenta/05 cad € 30,05
8 |PR.U.0550.10|Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi
0.B supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe | In
lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60
cad Euro trenta/36 cad € 30,36
9 [PR.U.0550.11|Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi
0.A supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe Il In
lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40
cad Euro trentatre/56 cad € 33,56
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