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ELENCO PREZZI
Capitolo Sicurezza

OGGETTO: | Realizzazione aree a verde attrezzato localita Violelle

COMMITTENTE: | Amministrazione comunale di Cinquefrondi

Cinquefrondi, 20/07/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni
PR.S.0110.10|pari a4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza). costo di utilizzo del materiale per un mese
a euro (trentatr e/15) cad/30gg 33,15
Nr. 2 idem c.s. ...m (larghezza). posizionamento del materiale con 'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripeta
PR.S.0110.10|eur o (trecentonovantasei/68) cad 396,68
b
Nr. 3 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti dle reti di servizi
PR.S.0140.40|eur o (seicentoottantasette/21) cad 687,21
a
Nr. 4 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
PR.S.0140.50|strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
g espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in

aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e

scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno

semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 6000 x 2400 mm con atezza pari a 2400 mm

euro (cinquantacinque/50) cad/30gg 55,50
Nr. 5 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali compreso
PR.S.0140.60| alacciamenti allereti di servizi
a euro (trecentodiciannove/08) cad 319,08
Nr. 6 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich
PR.S.0140.70|da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
.a truciolare idrofugo con piano di calpestio in piadtrelle di ceramica, serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto el ettrico, interruttore generale magnetotermico differenziae, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di

utilizzo della soluzione per un mese soluzione composta da due vasi ala turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con

finegtrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasigtas e un portoncino esterno semivetrato,

dimensioni 3150 x 2400 mm con dtezza pari a 2400 mm

euro (centonove/31) cad/30gg 109,31
Nr. 7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosal datal
PR.S.0150.10|con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati aterra su basi in cacestruzzo delle dimensioni di 700
a X 200 mm, dtezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (sei/89) m 6,89
Nr. 8 idem c.s. ...di controventatura costo di utilizzo mensile
PR.S.0150.10|euro (zero/32) m/30gg 0,32
b
Nr. 9 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica,
PR.S.0310.20|visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a515 g: costo di utilizzo mensile
.a euro (uno/98) cad/30gg 1,98
Nr. 10 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in polietilene dta
PR.S.03100.5|densita, peso 418 g
0a euro (tre/41) cad/30gg 341
Nr. 11 Occhide di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterai e sopraccigliari,
PR.S.0330.20| montaturain poliammide, stanghette regolabili in lunghezza; costo di utilizzo mensile: lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa
a eclassedi protezione 6 nella parte ribaltabile; adatto per lavori di saldatura

euro (tre/34) cad/30gg 3,34
Nr. 12 Occhide di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione; costo di utilizzo mensile:
PR.S.0330.40|lenti antiurto e antigraffio; adatto per lavori meccanici in ambienti polverosi
.a euro (uno/85) cad/30gg 1,85
Nr. 13 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria); vautati a paio: in cotone e nylon con
PR.S.0360.10|pamo puntinato in pvc
d euro (uno/46) cad 1,46
Nr. 14 Guanti ambidestro monouso, interno polverato; valutati a paio: in lattice bianco spessore 0,19 mm
PR.S.0360.20 | eur o (zer0/10) cad 0,10
b
Nr. 15 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformita CE a sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
PR.S.0360.50(388, EN 374; costo di utilizzo mensile e valutati a paio: pamo e dorso rinforzati, polsino e astico con salvavena
a euro (zero/95) cad/30gg 0,95
Nr. 16 Scarpa anorma UNI EN 1SO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usurain
PR.S.0370.30|nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 C° (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza a terreno ed una migliore|
b resistenza allo scivolamento e al'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntae con membrana traspirante, amagnetico,

anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: scarpa alta

euro (dieci/58) cad/30gg 10,58
Nr. 17 Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 atenutadi schizzi di liquidi, 5 atenuta di particelle etipo 6
PR.S.0380.20|alimitata tenuta di spruzzi: tuta saldatain Tyvek-Pro Tech
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a euro (otto/80) cad 8,80
Nr. 18 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi d DIlgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm
PR.S.0410.10|eur o (quindici/36) cad 15,36
.a
Nr. 19 Cartelli di divieto (colorerosso), conformi a DIgs 81/08, in lamieradi aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm
PR.S.0410.20|eur o (quattor dici/40) cad 14,40
b
Nr. 20 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a DIgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente: 270 x 330 mm
PR.S.0410.30|eur o (sedici/80) cad 16,80
a
Nr. 21 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. |1 396), utilizzati per
PR.S.0420.20|delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
b eventuai perdite e/o danneggiamenti: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
euro (zerol77) cad/30gg 0,77
Nr. 22 Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto
PR.S.0510.10|anorma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o unita produttive del gruppo A e B e comunque|
.a con 3 o piu lavoratori
euro (settantatre/67) cad 73,67
Nr. 23 Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a normadel D.M. 388 del 15/07/2003 alegato 1 e D.L. 81
PR.S.0510.20|del 09/04/08 art.45, per aziende o unita produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o piti lavoratori
a euro (ottantadue/58) cad 82,58
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