
GSPublisherVersion 0.84.100.100

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE DEL  

CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE 
 

 

 

 

  

               

 

        COMUNE DI CINQUEFRONDI   
                    Città Metropolitana di Reggio Calabria                                                    

 

I Professionisti 
 
  Arch. Alessandro Albanese         Arch. Ivana Macrì       Geom. Paolo Raso 

       

 

     ___________________        ___________________     _________________                

Elaborato: 

 
 

data :  

MARZO 2019 
revisione :  

N° 1  
scala :  

 

MARCIAPIEDI ESISTENTI

CORDONALI MARCIAPIEDI

NUOVA PAVIMENTAZIONE
in basole di lavica 40x20x17cm

DELIMITAZIONI AREE PARCHEGGI
eseguite con cubetti in granito bianco

10x10x8cm

Vi
a 

Vi
tto

rio
 E

m
an

ue
le

Lato
Piazza Della
Repubblica

Vi
a 

M
ila

zz
o

Vi
a 

Ca
vo

ur

Vi
a 

Da
nt

e 
Al

ig
hi

er
i

Corso Garibaldi

EDIFICATO ESISTENTE
Casa Della
  Cultura

Comunità
 Montana

Vi
a 

C
al

at
af

im
i

Vi
a 

M
af

al
da

P

Vi
a 

Ita
lia

Particolari costruttivi  posa pavimentazione
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Tratto 1 Tratto 2

Basole esistenti

Pietra lavica "Bolognine"
sp. 17 cm

Sabbia
sp. 3 cm

Sottofondo cls
sp. 15 cm

Rete elettrosaldata
20X20cm_ Ø6mm

Pavimentazione in pietra lavica del tipo "Bolognini" spessore  cm 17 ,

AR 02 PROGETTO:
PLANIMETRIA NUOVE
PAVIMENTAZIONI

1:200

EDIFICATO ESISTENTE

EDIFICATO ESISTENTE

EDIFICATO ESISTENTE

Marciapiedi con pavimentazione esistente

Pavimentazione in pietra lavica del tipo "Bolognini" spessore  cm 17 ,
tranciati e lavorati a mano a puntillo medio sulla superficie a vista.

Striscie pedonali da progetto in cubetti di granito bianco calibrati10X10cm con finitura a spacco

Cordonali Esistenti
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PROGETTO NUOVA PAVIMENTAZIONE - Tratto 2

PROGETTO NUOVA PAVIMENTAZIONE - Tratto 1

BOLOGNINE IN PIETRA LAVICA DELL’ETNA TRANCIATE E
LAVORATE A MANO A PUNTILLO MEDIO SULLA SUPERFICIE A VISTA

Rappresentazione 3D stato di fatto

Rappresentazione 3D stato di progetto

marciapiedi esistenti in lastre di porfido
cordonali in pietra esistenti 1x0.30x0.20

pavimentazione stradale esistente in asfalto

cordonali in pietra esistenti

massetto in misto stabilizzato spess. 10cm

sottofondo in cls spess. 15cm

marciapiedi esistenti


